% Labona

NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

DVERNI SiT PROTI HMYZU TYP H1

1. VYMERENI
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min 15 mm (min vile pro vysazeni)
r

250 mm

panty

Vyméruje se vZdy venkovni rozmér

sité - rozmér nutny pro vyrobu.
Musime pocitat s tim,

I Ze vedle ramu sité musi byt

potifebné misto pro panty

a magnetické zamky.

Misto pro panty = 25 mm

Misto pro magnet = 15 mm

Misto pro vysazeni = 15 mm na vysku

250 mm

l Magneticky zamek

Poloha stredové pricky je volitelna.
Sife pfigky je 110mm.

Dverni sité vyrabime od 600 mm do 1500 mm $irky a do 2400 mm vysky.
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e Labona NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ
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2. MONTAZ

Montaz provadime pfiSroubovanim pantt sité. Pfilozime sit' s panty k ramu, ozna¢ime misto pro Srouby pantu (otvory pro
Srouby pantl si mizeme predvrtat). Nasledné pfiSroubujeme.

SOUCAST STANDARDNIHO BALEN| DVERNI SITE:

* dvefni panty 3 ks, magnetické zamky 2 ks, madla 1 ks
* vruty pantu 4 x 25, vruty magnetu 3 x 10, vrut magnetu TEX 3,5 x 13, trhaci nyty na madla.

PFi rozméru sité vétsi nez 2000 x 800mm dodavame 3 ks pantd a 2 ks magnetl. Panty jsou jiz pfedepjaté z vyroby. V
pripadé pozadavku vétsSiho predpjeti je nutné vytlacit €ep pantu, otocit Sestihranem pomoci imbusového klice 6 mm ve
sméru hodinovych ruci¢ek a zatladit horni ¢ast pantu zpét do Sestihranu.

Obrazek ¢. 1 Obrazek ¢. 2 Obrazek ¢.3
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Panty ve slozeném stavu Toto dverni sito se da demontovat PFi pouziti kartackd na dvefni sito
(vysadit bez nutnosti rozebrani) i s je nutné pod panty pouzit
panty podlozky. Pocet podlozek zvolime

dle pouziti velikosti kartacku.

NARADi POTREBNE PRO MONTAZ:

*  metr

°  tuzka

* Sroubovak (aku)

* vrtak prdmér 2mm

* vrtacka

* klesté na trhaci nyty

* imbusovy kli¢ 6 mm



