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PLISOVANA SIT PROTI HMYZU PS1, PS1V

1. VYMERENI

1.1. Vyméreni do osténi
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2.1. Vymeéfeni na ram %
Vyméfuje se venkovni rozmér sité. Zn
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2. MONTAZ

2.1. MONTAZ DO OSTENI

2.1.1. Instalace ramu

Odstrante ochrannou félii z lepici pasky a pfilepte horni a spodni profil na misto instalace.
Opravte pfipadné rozdily v délce posunutim plastovych rohovych dill. Pokud budete chtit
spodni profil pfiSroubovat, musi mit Srouby zapusténou hlavu!

Rozhodnéte, na které strané bude otevirani. Vlozte bo¢ni vodici profil start do plastovych
rohovych dili. Nejprve do horniho profilu a nasledné do profilu spodniho.

Vyvrtejte otvory pro upevnéni profila (tyto otvory by mély korespondovat s otvory ve svislé
poloze profild). Pfipevnéte pomoci dodanych Sroubdu.

2.1.2. Vlozeni a upevnéni sité proti hmyzu KIT

Vlozte paket se siti KIT do profild. Posurite paket se siti smérem k bo¢nimu vodicimu profilu
start. Vtlacte paket se siti do bo¢niho profilu, dokud nezapadne na své misto (az na doraz).
VtlaCovani zaénéte vzdy zespodu.
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2.1.3. Vlozeni tuneru

R
VloZte tuner do spravnych plastovych rohovych dilt. Dbejte e
na to, aby hlavicky mosaznych Sroubt v tuneru byly ey

viditelné a Snuary zUstaly paralelné (nezkfizené).

Accordatore in basso
nell angolare inferiore

Tumr at the botiom in the
fower angle piece

| s dovoro uscire dall accondatore nela parte
‘opposta alla testa della vite
The cordls must come ouf of the tuner from
the appasite side fo e screw head

2.1.4. Instalace vodiciho profilu na opacné
strané

Vlozte boc¢ni vodici profil na opa¢né strané do plastovych
rohovych dilu. Nejprve do horniho profilu a nasledné do
profilu spodniho.

Ujistéte se, Ze jsou vytvoFeny otvory pro upevnéni, pak
upevnéte pomoci dodanych Sroubd.

2.1.5. Nastaveni snur

V pfipadé potreby sefidte imbusovym klicem Sroub v tuneru,
otoCenim bud doleva nebo doprava, pro spravné nastaveni napéti

Snur tak dlouho, dokud neni pohyb sité hladky a rukojet KIT je
dokonale svisla.
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2.1.6. Vlozeni magnetové listy

Zkontrolujte polaritu magnetoveé listy a zatlacte profil s magnetem do
bocniho profilu.

2.1.7. Plastovy profil s pruzinou

Vlozte plastovy profil s pruzinou vodici listy do horni ¢asti profilu KIT.
Lehce zatlacte plastovy dil k hornimu profilu a utahnéte Srouby.
Plastovy profil musi pruzit.

2.1.8. Madlo

VlozZte madlo (volitelny dil) a potom pevné
utahnéte Sroubem. Lze pohodIné ovladat i bez
madla.

Odstranite kryt.

2.1.9. Vlozeni pojistky

Pojistku vlozte do spodni ¢asti ramu KIT. Pro lepSi
vedeni KIT ve spodnim profilu.
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2.1.10. Test spravnosti chodu

2.1.11. Demontaz (pro €isténi)

Pro demontaz vliozte Sroub do otvoru profilu, jeho
nasroubovanim Ize KIT demontovat.

2.2. MONTAZ NA RAM

2.2.1. Vlozte spodni rohovy 2.2.2. Vlozte horni rohovy
plastovy dil plastovy dil
do levého profilu startovaciho. do levého profilu startovaciho.

- (==
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2.2.3. Vlozte horni profil do 2.2.4. Vlozte kurzor, plastovy dil
levého rohového plastového dilu. pro napinani $idry do horniho
profilu.

-

2.2.6. Vlozte profil na pravé

2.2.5. Vlozte pravy horni rohovy strané do rohového plastového

plastovy dil do horniho profilu. dilu
| B
2.2.7. Vlozte spodni rohovy 2.2.8. Upevnéte ram na misto
plastovy dil do profilu. instalace, dodrzte uhly 90°.

-
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2.2.9. PriloZte spodni profil do 2.2.10. Vlozte a upevnéte sit proti
spravnych mist spodnich hmyzu KIT.

plastovych dilu, pfipevnéte

k podlaze.

¥ 5

2.2.11. Vlozte spodni zamek do 2.2.12. Vlozte uzel $idr do mista
otvoru v plastovém dilu. v kurzoru a provedte napnuti.

2.2.13. Zkontrolujte polaritu o
magnetické listy a pak upevnéte 2.2.14. Roztahnéte sit.
do profilu.
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2.2.15. Vlozte krytky do dér pro
Srouby.
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