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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU:
VENKOVNI ZALUZIE

1. OVLADANI

KLIKA MOTOR
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1.1 POPIS OVLADANI POMOCI KLIKY:

Kliku vyjméte z drzaku (v pfipadé odnimatelné kliky zasurite oba bajonetové protikusy kliky do sebe), provedte zalomeni
dolni ¢asti pro lepsi ovladani a celou kliku odklonte od zdi tak, aby ty¢ kliky ve spodni a horni ¢asti nezasahovala do profilu
lamel. VytaZeni lamel Zaluzie provadéjte otagenim kliky smérem doprava. Zaluzie vyjizdi nahoru do bodu, kdy mechanicky
doraz tento pohyb ukon¢i. Otacenim kliky opaénym smérem Zaluzii spoustéjte smérem doll (lamely jsou v pozici zavieno
po celou dobu jejiho chodu). Zaluzie sjizdi dolti do bodu, kdy mechanicky doraz tento pohyb ukon&i. Pohyb nahoru/dolti
muUzeme prerusit v kterékoliv poloze. Naklapéni lamel a regulace prichodu svétla provadéjte jemnym otacenim kliky
obéma sméry. Kliku po ukonéeni manipulace sloZte do pGvodniho stavu a zafixujte kliku do drzaku!

UPOZORNENI:

V pfipadé nedostate¢ného odklonéni kliky od plochy lamel mdze dojit k jejich poSkozeni a nutné nasledné opraveé!

SPECIFIKA PRO ZALUZII VEDENOU V LANKACH:

Zaluzii nechte sjet vzdy do dolni koncové polohy a poté nastavte sklon lamel. V pfipadé, Ze Zaluzie nebude v dolni
koncové pozici, hrozi pfi poryvech vétru rozkmitani nabalu a poSkozeni okna a fasady.
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1.2 POPIS OVLADANI POMOCI ELEKTROMOTORU:

Stahovani a vytahovani zaluzii je mozné provést pomoci elektrického pohonu dalkovym ovladanim nebo nasténnym
vypinaem. Pfi elektrickém pohonu je mozné pouzit automatické fizeni chodu Zaluzii dle po€asi - vétrné a slunecni €idlo.
Pro nastaveni a nasledné ovladani zaluzii se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

1.3 PROVEDEN| SPODNIHO PROFILU

Po spusténi zaluzie do spodni polohy se dolni profil mizZe opirat o parapet, v pfipadé provedeni kolmé spodni listy (NV) se
muZe dotykat aZz po uzavieni Zaluzie. Pfipadnd vzniklda mezera mezi spodnim profilem a podloZzkou (parapetem),
v zavieném stavu Zaluzie, tvofi nejoptimalngjsi funkéni provedeni. (Spodni profil takto pusobi jako permanentni zavazi
celého paketu zaluzie.)

2. UDRZBA

Vyrobek nevyzaduje mimoradnou udrzbu a mazani ovladacich mechanismud. Pfi bézném znecisténi pravidelné otfete
povrch vyrobku prachovkou nebo navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo houbou a vzdy vytfete dosucha! Pouzivejte
pouze mydlové roztoky bez chemickych pfisad, o teplot¢ do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky, jako
organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici pisky, Cistici pasty, vyvije€e pary a silné alkalické Cistici prostfedky.

Doporucujeme provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu venkovnich zaluzii.

PRAVIDELNA KONTROLA STAVU:

e trvalé funkce zaluzii (rovnomérné vytahovani a spousténi),
e stav a miru znecisténi lamel,

e opotiebeni vytahovacich pasku a zebfiku,

o stav voditek, vodicich list a vynasecq,

e spravnou funkci koncovych spinacu,

e hluénost chodu.

UPOZORNENI:

Dbejte na opatrné Cisténi stinicich lamel, aby nedoslo k jejich promacknuti nebo jinému poskozeni. Pfi Cisténi oken
vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a aby nebranil v €isténi. Chrarite vyrobek pred
znecCidténim pfi stavebnich upravach a pfi malovani. PFi sile vétru nad mezni hodnotu dle tabulky se musi Zaluzie
s manualnim ovladanim a motorovym ovladanim bez cidla vytdhnout nahoru do horni polohy, aby nedoslo k jejimu
poSkozeni nebo k poskozeni jejiho okoli.
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3. ODOLNOST VNEJSICH CLON PROTI VETRU
Zkousky odolnosti proti vétru byly provedeny Centrem stavebniho inzenyrstvi, a.s. ve Zliné..
Cetta 50 - vedeni lifta
Liiladni charakteristiky Wlastnost
Odelnest proti vetm Sirka stawebniho stveru L {mm) L==21000 21000 <1 <=3 00 3000 <L <= 4000 4000 < | <=450
Horma ERBeaufert 13659 | Beawfort | 136 [ Beafor | 13858 | Bemuot | 13855 [ Beaufont
Trida odolnosti vétr ¢ | 7 | 3 1% |3 1T & T 3 1T 4
M. rychlost vétr veax (k) A [ El ]
Maax, inna vigka kiidla Hmax = 4000mm
Sirka stawebniho stveru L mm) 4500 <L <=5000 5000 <l <=550 S5M<l<=5800 5 B0 < | <= § 00
Trida odolnostivetry [ [] 1 [ [
Wiaz. rychlost vétru vana (ko'h] 1% 11 5 1
Max. odinna vyska kiidla Hmax = 4030mm
Phidawny tepelny odpor AR 18 (mz K]
i ¥ Cinitel sluneini energie ghot 0,032 - 0 024 [l rvulene banvy lamelyt*
Cetta 50 - vedeni lanko
Likladni charakteristiky Vizstnest
Odelnest proti vetm Sirka stawebniho otvoru L {mm) L< 2000 2000 <L <=3000 [ 3000 <L <=4000 | 4000 <L <=4350 | 4500 < <= 430
Karma ENBeaufort 13659 | Beanort | 13650 | Beafort | 13659 | Beenfort | 13659 [ Beawfort | 13659 | Besfort
Trida odolnosti wétru [ I T T R R T T
Miax. rychlost vétr vesax (km/h] 8 19 1 5 1
Max. oonna vyska kiidla Hmex = 3500mm
Sifkca stawebniho stveru L imm) L= 2000 2000 <l <=3000 | 3000« <=4000 | 4000 <L <=4500 | 4000 <1 <= 4500
Trida odolnost veiry o [ 3 [ e [T 3] e T v ] e T o] w ] @
Wiz, rychlost wé tru vesax (ks B i 1 5 1 1
Max. oonna vyska kiidla Hmax = 000 mm
_Fidavmy tepelny odper AR 0,03 (m3 KW
_Celoovy Ginite] prostupy slune &ni energie ghot 0,032 - 0 094 (e zvolend 3"
Coetta 65 - vedeni lifta
Taladni charakteristiky Vlastnost
Cdelnest proti vetn Sirka stavebniho stvoru L jmm] L<=2000 1000 <L <= 3000 3000 <L <= 4000 000 < | <=450
Noma EN'Beaufort 13658 | Beawfort 13650 | Beafort 1380 | Baahn 1365 | Besufort
Trida edelnosti vétr [ 7 3 [ i ] I 5 1 [ 4
May. rydilest wétry vmaz (km/h) &1 5 3 B
Max. udinna vyska kiidla Hmex = 300mm
Sirka stavebniho otvoru | (mm) 4500 < L <=5000 5000 <L <=550 5500 <L <=55800 5800 < L <=6 000
Trida cdednesti vetru ] | 3 1 H [ | 1 [ []
My rydikest vétru vmaz [km/h) 13 [ 5 1
Ma. udinna vyska kidla Hmex = $300mm
Fridavn tepelng odper AR 0,08 [mLUW]
Telkovy anitel prostupy 1032 - 0,094 [dle Tyokand harvy l2mely)®
shunedni enemie qtot
Cetta 65 - vedeni lanko
Takladni charakteristiky Wiastnost
COdelnest proti vetm Sirka stavebnibo obron | {mes) Le=2000  [3000 <L <=3000]3000<L <= 4000 | $000 -2 L«= 4500 [4 500 < | <= 4300 | § BN < | <=5 000 | 5300 < L <= £ 000
Norma EN'Beafort 13658 [Bazufori] 13650 [Beaufort] 13650 [Beasfort] 13455 [Beaufort] 13658 [Bmuior| 13650 [Beasfort] 13659 [Besfort
Trida edeinesti vét 1] & FI S 1] 4 [ b |z [ [
Max. rychibast wétru ymas (km/h} 40 3k n 19 1 5 1
Max. ianna wyska knidla Hmax = F500mm
Sirka stavebnibo obvoru L jme | Le=2000 2000 <L<=3000] 3000 <L <= 4000 | #0002 L<= 500 [4 500 < | <= 4800 | § BN < L <=5 000 | 5900 < L <= £ 000
Tiida edednesti vétn 1 3 1 ] s [ 0 [ 2 1 [ 1 p [0 1]
Max. rychlast vétru ymax [km/h] 38 1] 13 11 5 b 0
Max. udnna wyska kidla Hmeax = #300mm
Pridavny tepelny odpor AR 1,08 MW
[i y cinitel sluneini energie gtot 0032 - 0 054 idle volans barvy lamely*®
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Setta 65 - vedeni lidta
Lakladni charakt enstiky Vlastnost
Odolnost preti vatnu Sirka stavebmiho otvoru L jmm] L==21000 1000 <1 <=3000 300 < | <=4 000 4000 < | <=450
Homa N Baaufort 13650 | Baasbr 13655 | Beauft 135 | Beaufwt 13688 | Beafoet
Trida odeinesti vétry 5 | E % | 7 3 | [3 F] | 5
Max. rychibest wétn vaay (lm'h) ] [ 7] 38
Mayx. udnna vyska knidla Himaz = 41dmm
Sirka stavebmiho otvoru L jmm] 4500 <L <=5000 5000 <L <= 5500 550 < | <=5 60 5 B0 < | <= § 00
Trida edelnosti vitr 1 [ = 0 3 1 | 2 1 1
hl.mﬂﬂhetruma[h‘l}l 2k 13 11 5
Max. udnna vyska kiidla Himas = 410dmm
Piidavny tepelny odpor AR 0,02 Im2 KW
{elloovy cinitel prostuge slunecni energie giot 0032 - 0 054 (e avolana barvy lamelyi®
Setta 65 - vedeni lanko
Lakladni charakt enstiky Vlastnast
Odolnost preti vétru Sirka stavebmiho otvoru L jmm) L<=2000 T00<L<=3000 [ 3000 <L <=4000 | 4000<] <=4500 | 4500 <l <=4300 | 4800 <L <=5 00d
Noma EN/Beaufort 13650 [ Beafort | 13658 [Baawfort | 13659 [ Beawiort | 13653 | Bemufort | 13658 | Beawfort | 13653 | Beaufort
Trida odolnesti vétr 3 [ & F 1 [ =« 0 | s a | 3 | 1
Ma. rydhlast vty vmsas fos/h] [T] 3 2] 13 11 5
Mayx. udnna vyska kiidla Himax = 25 0dmm
Sirka stavebmiho otvoru L jmm] L<=2iM0 T00<L<=3000 | 3000 <] <=4000 | 4000 <] <=4500 | 4500 < | <= 4300 | 4800 <] <=3
Trida edolnesti vétru : | s 1 [ ] 3 [ F] [ 1 i [ o
May. rydibest vétry vmax im'h) 38 2] 19 11 5 1
Max. udnna vyska kndla Hma = 40imm
Fiidavny tapelny odpor AR 18 m2 W)
Celtovy cinitel prostuge slunecni energie giot 0032 - 004 idle nvolena barvy Emelyr*
Setta 90 - vedeni lista
Lakladni charakt enstiky Vlastnast
(Odolnost proti vétre Sirka stavebmiho otvoru L jmm] L<=2000 100 <l <=3000 00 < L <=4000 4000 < | <=450
Horma EN/Beaufort 13659 | Esador 13655 | Beawint 13655 | Beeufort 136853 | Beadort
Trida odelnosti vitr 5 [ & f [ 7 ‘I 1 3
ﬁtmmmm T il 4 18
Mayx. udnna vyska kiidla Himas = 410dmm
Sirka stavebmiho otvoru L jmm] 2500 <L <=5030 50 <L <=550 5500 < | <=5 50 5800 < | <=§
Trida edolnesti vétru 1 [ [ ] 3 [ | F] [ 1
Max. rydibest wétr vmay (im'h) 25 13 11 5
Max. udnna vyska knidla Himae = 410dmm
_Piidavny tepelny odpor AR 0,08 {m K7W
{Celloovy cinitel prostuge slunecni energie giot 0032 - 0 054 il pooland barvy lemelyr*
Setta 90 - \re-denl lanko
Lakladni charakten Vlastnast
i irita stavekmihio otvor L [m) Le=20M 7000 <L<=3000|3000 < L <=4000) $000 < <=4 5034 500« L <=4500 |4 B0 < | <= 5000 5300< | <= 6000
13658 | Bazufort| 13659 [Beswfort | 15658 | Bazuiort | 13659 | Beaufort | 13658 [Beauion | 13659 [Beaufort] 13659 | Beaudort
i e [ 275 T 1T ¢« T ol 3 Tal 2T ol 1T aTl @
ax. rychilest vt vmax [km/h) 40 E] 2 19 1 5 1
3 wyska kil Himaz = 230imm
'hstmliuml[—} Le=2000 2000 <L <=3 000[ 000 <L <=4 0004 000 < L <=4 S04 500 < | <=4 B0o{4 300 < | <= 5000 5000 < | <=6000
[ s [T v 4 T o] = o [ 2 T ol v T oo o] e
%.Mﬁmnaﬂ_:m i} 2] ] 11 5 1 0
. idinnd vyska kidla Himaz = mm
Piidavey tepelny odpor AR 008 m2 W)
{Cellcovy Cinitel prostuge slunedni energie giot 0032 - 0 04 (e rwnland barvy lmely)*
Zetta 70 - vedeni lista
Lakladni charakt enstiky Viastn ot
Odolnost preti vatnu ‘Sirka stavebniho atvoru L jmm] L <=2 001 1000 < L <=3 000 3000 < L <=4 000 4000 < L <= 4500
Homa EN'Bazufort 13650 | Baasfin 13659 | Beanfort 13650 | Bemulon 13658 | Beafort
Trida pdelnosti vitr 3 [ 7 3 & 2 [ 5 1 1
Max. rychlost vétns vmax (lm'h) [l 0 3B i
Ma. ifinnd vysha kiidla Hmax = 40mm
‘Sirka stavebniho atvory L jmm) 4500 <L <= 5000 500 < | <=5 500 5500 <L <= 5800 5800« | <= 6000
Trida odednosti vétru 0 [ 3 ] 1 0 1 ] [ [
Max. rychlost wétn vmax (o) I 11 5
Ma. udnnd vyska kridla Hmax = #000mm
_Piidavny tepelny odpor AR 1,06 (m2 KW

{elkovy Ginitel prostupm sluneini energie qiot

0,007 - 003 (il awnliené barvy lamedsl®
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Zotta 70 - vedeni lanko
lakladni charaiteristiky Wastnost
Odolnost protivétru Sifka stawebniho etvoru L imm ) Le=2000  |3000<L<=3000]3000 <L <= 40004000 < [ <==85004500 < | <= 450 |4 B0« | <=5 000] 5 000 < | <= 6000
Karma ENEeaufort 13655 |Beaufort] 13659 [Baaufort] 13650 [Beavhr] 13459 [Beawfort] 13650 [Beavfort| 13650 [Beafort] 13655 |Beaufort
Trida edolnesti vetru EI | s 1| 4 [ [ [ I
Max. rydilost vétry vmax (km/h| ) 38 F2] 13 1 5 1
Max. icinna vyska kridla Himaz = 2500mm
Sirka stavebniho eteor Limm) Le=2000  |2000<L<=3 0008|3000 < L <= 4000 {4000 < L <==850| 4500 < | <= 4800 [4800 < L <=5000] 5 08 < | <= 6000
Trida odolnesti vétru [ s 1 ] 4 [ [ 0 1 [ on [ 0
Max. rychlost vétru v ax (lm'h) 3k H 13 1 5 1 ]
Max. udinna vyska kiidla Hmas = 400smm
Pridavny tepelny odpor AR 003 mLW]
{Lellewy cinitel proshupu shuneni energie qhot 0032 - 0 094 idle svolens barvy lamely®
Zotta 90 - vedeni lista
lakladni charaiteristiky Vastnast
(Odolnast proti vétn Sirka stavebniho otvoru | (mm) L <=1000 1000 <1 =200 1000 < L <=3 000 3000 < | <=4 000
Moz EN'Beaufort 13%% | Beaufort 1365 | Beaufort 13659 | Beawion 13659 | Besufort
Trida edelnest vétr 3 [ 3 5 I B 0 [ 7 3 [ &
Man. rydilost witn vmax [imh) B i) il [
Max. udnnd vyska kridla Hmax = $emm
‘Sirka stavebniho atvory L jmm] 4000 < | <= 4500 4500 < | «=5000 5000 <L <=5500 5500 < <=§ 000
Trida edednesti vetru 1 | 5 1 | 4 ] | 3 ] F
Max. rychlost vétns vmax (im'h) E] i 1% 11
Max udnnd vyska kiidla Hmax = $emm
Pridavny tepelng odpor AR 1,08 I W)
{Cellewy Ginitel prostupu sluneni energie qhot 1,032 - 1,094 {dle renlené barry Bmaky}*
Zotta 90 - vedeni lanko
lakladni charaliteristiky Vlastnost
Odalnost protivétru Sirka stavebnibe obron L {mm Le=2000 |20l <=3000]3000< | <=4000 {4000 < L <= 4500|4500 < L<= 4500 | 4800 <L <= 5000 | 5000 < | == 6000
Norma EN'Beaufort 13650 [Beaufort| 13650 [Beufort| 13650 [Becfort| 13650 [Bemudort | 13650 [Bamdort] 13659 [Basufort| 13650 [Beaufort
Trida edalnesti wetny e [T s T T« T o[ s T ol =T o7 v w0
Ma rychlnst vétru ymax (km/h) 4 3& 18 19 1 5 1
Max. idinna vy kidla Hmeae = 350mm
Sitka stavebnibe obvor L [mm) Le=2000 2000 <L<=30003 000 < <=4 0004 500 < [ <= 25000 500 < [ <=4 B00[4 60 < L <=5 0005 0000 < | <=6 0000
Tiida edelnsti vetn r | s | 1 1 4 [ o | 3 [ o | & [ o [ 1 [ o [ o o a
Max. rychlnst wétn ymax (km/h} 38 i 19 1 5 1 ]
Max. udnna vyska kndla Himaz = dmm
Pridavny ¥ r AR 0.0 (m2 W1
Celkowy i itel prostupu shuneni energie ghot 0,032 - D 094 il rvolans barvy lamely P
Cetta 60 Flexi - vedeni lanko
lakladni chamiteristiky flastn ost
Odolnost protivétru Sirka stzwabniho stvon Limm) L<=H00 B<l<=2000 | 2000<l<=3000 | 3000 <L <=400 | #00<l<=4500 | 4500 <L =480
Horma ER Beawdort 13650 | Befort | 13659 | Beafort | 13659 | Beaufort | 13655 | Beaufort | 13650 | Bawfort | 13650 | Beawdori
Trida edolnost vetru Fl 1 | s 1 ] 4 0| 3 [ [
Max. rychlost vezr ymax [km/h) % 3 7] 10 11 5
Max. iifinna vysha kfidla Hmax = 25M0mm
Sitka stawabniha ety Limm) <=0 B0 <L<=2000 | 2000<L<=3000 | 3000 <L<=400 | #00<l<=4500 | 4500 <l <=4800
Trida odalnosti vétru FI 1 4 v [ 3 ' [ [
Max. rychlost wétru vman [km/h) 38 p 19 1 5 1
Max. uanna vyila kindla Hmax = $emm
Pridavny i r AR 0 3 (e KW
{ellewy anitel proshupu sluneni energie ghot 1,032 - 0,094 {de zeolené Barvy bmayl®
Cetta 60 Flexi - vedeni lista
Lakladni charaktenstiky Vlastnost
(Ododnost proti vitn Sirka stavebniho otvonu L (mm) L<=10m0 1000 <L <=2000 2000 < <=3 000 3000 < | <=4000
Morma ERBeaufort 1365% | Heawfor 13659 | Bemwdord 1369 | Besufort 15659 | Besufort
Trida odolnosti vétn [ [ 7 3 i 1 I 5 1 1
M. rychlost vt vmax (') ] [ 38 1
Max. udnnd vyska kidla Hmas = $0imm
Sirka stzwebniho otvoru L imm) 4000 < L <= 4500 4500 < L «=5000 5000 < | <=5 500 5500 < L <=6 000
Trida edolnosti vésr i | 3 ] 1 [ ] 1 ] [
Max, WL Vax | 13 il 5 1
Maax. udnnd vyska knidla Hmae = $0imm
Fidavng tepelny vdpor A2 10T W)
{Cellovy Cinitel prostuge slunecni energie giot 0332 - 0 04 (e raolend barvy lmely)®
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Cotta 80 Flexi - vedeni lanko

Likladni chara kteristiiy

Vlastnost

Odalnest prati vetru Sirka stavebniho otvor L ms

L==300

100 <l «=2500 | 350 <L==3000 | 3000<L<=340

I <l <=0

3800 <1 <=4000

Nom a EN Beaufort

13658 | Beawort

13650 | Beavfort | 13650 | Besfort | 13838

| Bezafort

13655 | Beaud

et | 13659 | Baaufort

1]

1 [+ | 0 [ 3 |

[

Mz uiinna vy kidla

Mazx rychlost vétry ymax [km'h)

25 19 1

i

Hmax = 1500mm

Sirka stavebnibe obvon L mm

2 00

L=

T <l <=2500 | 3500 <L<=3000 | 3000<L =340

Il <l =350

3800 <1 <=400

o [ 3 T o T 2 T o

0

0

Max. rychlostwitn may [ikm/h}

E

i) 11 5

Hima = #000mm

Max. ucinna vyska kiidla
Pridamy tepelny edpor AR

0,08 [ KW

Celkovy Gintel prostupu shinefni energie ghot

0,032 - 0,034 dle rendene barvy lamaly*

Cotta 80 Flexi - vedeni lidta

Lakladni charzkteristiy

Vastnost

Odalnest prati vetru
Noma EN/Beaufort

Sirka stavebnibe obvon L mm

L<=3000

100<L <=3 000 3=l

=400d

4000 < | == 4500

13655

Bazufort

3650 | Beaufort

13658 | Beaufwt 13653
[ | 0 [

5

] | F

Max ucinna wysa kndla

Mazx rychlost wétru vmas [km/h)

k]

4 o
28 19

i

Hmax = 4Mmm

Sifka stavebnibe obvom L{mm)]

4500 < | <= 5000

5000 <L <= 600

Max rychlost wétru r_li:{hl.l'i]

Max. ucinna wySa kiidla
Pridamy & AR

Hmax = $mm

0 03 (v /W)

Lelkovy fintel prostupu shunefni energie ghot

11,032 - 0,094 {dle rvolené Barvy bmalyl®

Cetta 80 - vedeni lanko

1akladni charaiteristiky

Vlastnast

Odolnast proti vétru

Sirka stavebniho etvon L {mm)

L<=100

2000 < | <=30003 000 <[ <=4 0008 000 < L <= 4500} 500 <L

<=4 B0 BN < L <

=5 00005 000 < | <= 60

Worma ER Beaufort

13650 |Beaufort

13658 |Beafrt| 13658 [Beaufort| 13655 [Bemuiori| 13858
. - . T -

|Baaufori| 13650 [B

eaurfort

Trida odolnasti wétru

1 5 3 0

2 ]

13659 | Beamfrt

Max. rychlost vétma !_-ufh-'h'l

18 i 19 1

1 5

Max. Ginng vidha kfidla

Hmaz = 2500mm

Sifka stavebniho etvon L {mm)

1000 <L <= 30003 000 <L <=4 008 000 < L <= 4500fa500 <L

<= 45K BN <L <

=5 0}

Trida odoln osti vétru

1 [] 3 [ 0

[ 1 1]

Max. rychlost ve&m vmax (leh)

i

15 1

5

Max. ianna vysha iidla

Hmaz = 4000mm

Pridavny | r AR

008 i’ W)

{elkewy dnitel proshupu slunedni energie ghot

0,033 - 0054 dle reolens Barmy lamesy*

Cetta 80 - vedeni lista

Likladni char kteristiiry

Vastnst

(dalnest prati vetru

Sifka stavebnibe trom L{mm)]

L<=1000

1000 <L <=2000

100« L<=3000

3000 < L <= 4000

Moma ENBeaufort

13559

Bazufort 13650 | Beawfort 13650

Beauriort

3659

[ Eaafor

Tiida edelnsti vétr

| |
[ i

T

3

Max rychlost vétr ymax [imo'h)

2

5 3
L i1

6
il

Mz ucinna vyska kiidla

Hmat = #10mm

Tirida edelnsti vétn

Sirka stawvebnibe otvon L ms

4000 <1

<=4 5 4500 < L <=5 000

5000< L <=550

5500 < L <= & 000

1

5 1 1 0

1

Mazx rychlost véitm ymax
Max. otinna vyska kidla

hi

38

H -]

n

Hmax = #10mm

Pridanmy & AR

0,08 [ KW

Celknvy finitl prostupy shonefni energie ghot

0,037 - 0,034 dle rwnlens barvy lamaky

Cetta 100 Flexi - vedeni lankem

Takladni charakte-
ristily

Viesinost

Sirka stavebniho otvoru | {mm)

300 <] <=2000 2000 <L <=3 000 3000 <L <=4000

00 <L <= 4500

4500 < | <=450]

Komma ENBeaufort

1365 [ Baior | 13650 | Bewint | Giss | Bearnt

1365 | Beaor

Trida odalnasti wetn

Fl| 1 | # [ =

i

[

1355 | Beadort
T

M. rychliost wétru vmax [km /b

38 Fi 15

5

Max. udinna vyika kidla

Himet = 2503mm

Sirka stavebnihe otvora L {mm)

300 < <=2000 3000 < <= 4000

000 <L <=4500

Trida ndalnosti wétn

1M <l =300

4 1

[

4500 < | <= 480

Max. rychliost vétru vmax [km/i]

i 13

Mzx. ucinna vysia kfidla

Himest = 4mmm

Fiidavag tepelny odpor AR

0,08 (KW

Celtovy cinitel prostupe slunecni energie giot

10132 - 00t il vl ene ey lamely
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Cetta 100 Flexi - vedeni listou
Taliladni charakteristily Viastnost
Odelnest proti vetm Sirka stavebnibo otwory L jmm] L<=1000 1000 < L <= 2000 2000 < L == 3000 3000 <1 <=4000
Worma EN Beaurfort 15658 | Beaufort 13659 | Beaufort 13659 | Esadn 1%% | Beufrd
Trida edelnosti vétnu 0 7 [ b 1 [ 5 1 [ []
Moy, rydhboest wiktru vmaaz (km b A % ® b
Max. idnnd vyska kiidla Himex = #000mm
Sirka stavebnibo atwory L jmm] 000 < | <=4 500 4500 < L <= 5000 5000 <L <= 5500 5500 < <= 000
Trida eedeldnesti vétru ] [ 3 1 [] [ 1 [] 0
Max. rydhbest witru vmaz (kmh) 13 L 5
May. idinnd wygka kidla Himeze = £000mm
Pfidzwmy tepelny odpor AR 1,08 Im* K7Wl
Celoowy Gmitel slunedni energi 0,032 - 0 034 [dlz avolizné barvy lamell*
Titan S0
1iladni charakterist Viastnost
Odelnest proti wétm Tida & ipm vechiy roméry]
Bhidauny tepelny odpor IR 0.08 b K/W)
Cellvy anitel prestupy 0,032 - 0,054 (dle reskand barvy lamedy*
slunadni energie giat
—Sikma Zaluzie Cetta 80F TE
Talladni charakteristily Vlastnost
| |
Odelnest proti vetm Sirka stavebniho atwory L jmm] L<=100 2000 < | =250
Horma EH/Beaufort 13459 Beaufort 13659 Beaurort
Trida edelnesti vétm 1 [ 3 1 [ [l
Max. rych et wértru vmax [kmh) 3B .3
Hmax [ma) 1500 1500
Trida edelnesti vétm 1 | 1 [] |
Max. rydhbest witn vmaz [kmh) 1% 1l
Hmax [m 4000 4000
_Fiidamy tepelny odpor AR 0 08 [mz W)
Celuvy onitel prestupu slunei energie ghot 1,052 - 0,094 {dle zwdené barsy bmakyl*
VIVA
Lailadni charakteristily Viastnost
Cdelnest proti vetn Tnda 3, 4 Ide bypu lmelyl
_Fidamy tepelny odpor AR 1,08 [ KWl
Celuvy anitel prostupu sluneni energie ghot 0032 - 0 034 e voliené barvy lamely*
Windstabil (£90, C80, 590}
1akladni charakterist Viastnost
Odelnest proti vetm Sirka stawebniho atworu L imm L<=200 1000 l==3000 | 3000<l<=4000 | 4000<L <=4500 | 4500<L<=5000 | 5000 <l <=5400
Norma EN'Beaufeort 13658 [ Beadoet | 13850 | Beawfort | 13650 | Beawlori | 13650 [ Besufort | 13658 [ Beafort | 13850 | Baaufort
Trida odolnosti vétr s | 8 a | 7+ s T & |2 T 5 T 1 1 s 1| 3
Max. rychlest wétn vmax [im'h) T & 15 3 o 13
Max. idinnd vigka kiidla Hmax = 2500mm
Sirka stavebmiho otvory L (mm) L<=2000 1000 <l==3000 | 3000<l<=4000 | 4000 <l <=4500 | 4500 <L <=5000 | 5000 <] <=5400
Trida odelnostivétry I i | & | I 1 | 3 [
May. rychlest wertr vimax [kmh) [ p-) 38 25 19 11
May. ifinng vidka kiidla Hmax = 4000mm
Pridamy tepelny edpor AR 008 i W)
Cellovy amitel slunemi energi 0,037 - 0,034 e rplene tarvy lamalyl*

PFi namraze se nesmi zaluzie ovladat. Musi zUstat v pfisluSené pozici. PFi jakémkoliv ztizeném pohybu zaluzii neovladat
do té doby, nez je tato pfiCina odstranéna.

4. BEZPECNOSTNIi POKYNY

e S vyrobkem nemanipulujte nasilné, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.

o Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci mechanismy) zadné prfedméty.

e Zabrarite mechanickému namahani a posSkozeni vyrobku.

e U vyrobku ovladaného $ndrami udrzujte $fidry mimo dosah malych déti, aby nedo$lo k zamotani a ke Skrceni.

e Béhem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi cisténi.
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U VYROBKU S MOTORICKYM POHONEM:

e Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.
e Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.
e Provéfujte instalaci pro ur€eni opotfebeni nebo poSkozeni pfivodu.

e Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zpisobem od dodavky energie.

UPOZORNENI:

Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou opravnéné a
zpUsobilé k danym vykondm. Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni vyrobku, zabrarite jeho dal§imu pouzivani.

POZNAMKY:

Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz. Vyobrazeni
vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu. Po ukonceni zZivotnosti
vyrobku jej neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materidly a tyto pfedat v souladu s
platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostfedi. Informace o mistech shromazdovani odpadu mlzete ziskat
u UFadu mistni samospravy.



