
Návod na vymeranie a
objednanie samonosných

vonkajších žalúzií

1) Vymeranie šírky vonkajšej žalúzie
Šírku meriame vždy minimálne v troch miestach. Výrobný rozmer je
vždy najmenšia nameraná hodnota.
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2) Vymeranie výšky vonkajšej žalúzie
Výšku meriame vždy minimálne v troch miestach. Výrobný rozmer je
vždy najmenšia nameraná hodnota. Vymeraná výška je celková výška
vrátane nábalu žalúzie.
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Máte vymerané?

Potom stačí vykonať jednoducho objednávku na
https://www.labona.sk/samonosna-vonkajsia-zaluzia

Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku
odoslať.

1. TYP lAMELY ŽALUZIE

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy lamel
žaluzií?
Vonkajšia žalúzia sa líši v tvare a veľkosti lamiel. Pri žalúzii Zetta a
Setta je navyše pri lamelách integrovaná guma, ktorá zaisťuje menej
hlučný chod žalúzie a vyšší termoregulačný efekt.

Podľa zvoleného typu lamely sa zobrazí výber rozmeru lamely. Užšie
lamely sa používajú do menších rozmerov. Širšie lamely sú vhodné do
väčších rozmerov.
TIP! Do jedného objektu by sa mal použiť rovnaký typ lamiel.
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2.ROZMERY

Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm.
Pozor na limitné obmedzenia!
Minimálna vyrobiteľná šírka žalúzie je 600 mm, a výška 500 mm.
Šírka potom nesmie byť väčšia ako 6000 mm a výška 4000 mm.
Celková plocha nesmie presiahnuť 16 m2.

3.FAREBNÉ PREVEDENIE

Vyberte zo vzorkovníka farbu Vašich žalúzií. Ako prvú zvoľte farbu
lamiel a následne farbu vodiacich líšt. O nič viac sa už starať
nemusíte, všetky ostatné komponenty zladíme automaticky za Vás!

TIP! Neviete si rady s výberom?
Lamely - jedná so o najväčšiu plochu žalúzie. Táto plocha sa väčšinou
zjednocuje k fasáde domu.
Lišty - táto farba sa väčšinou zjednocuje s farbou žalúzie, farbou rámu
okna alebo farbou fasády.

© 2020 Labona s.r.o. – Vymeraj a namontuj

https://www.labona.sk/


4. ŠPECIFIKÁCIE

Ďalej vyberte, či bude žalúzia vybavená integrovanou sieťou proti
hmyzu. Možnosť dodania rolovacej integrovanej siete proti hmyzu
možno vykonať len pri určitých rozmeroch. (Šírka 720 mm - 1800
mm, výška 500 mm - 2500 mm a celková plocha max. 3m2).

AKO VYBRAŤ OVLÁDANIE?

MOTOR NA VYPÍNAČ - Motor je treba zapojiť pod prúd z vonkajšej
strany. Navyše sa v interiéri chystá príprava na vypínač, ktorý môže
byť na omietke nebo podomietkový. Motor bude vždy uprostred
žalúzie s dĺžkou kábla, ktorá je štandardne 0,5 m.

MOTOR IO NA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ - Motor obsahuje integrovaný
prijímač. Nie je potrebné chystať elektroprípravu pre vypínač na stenu.
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Motor stačí zapojiť pod prúd z vonkajšej strany. Vonkajšia žalúzia sa už
potom ovláda pomocou diaľkového ovládača. Motor bude vždy
uprostred žalúzie s dĺžkou kábla, ktorá je štandardne 0,5 m.

V posledných krokoch vyberiete, či budete mať žalúziu priznanú alebo
v podomietkovom prevedení.
V prípade priznanej montáže máte ešte na výber spôsob uchytenia.

AKÝ SPÔSOB UCHYTENIA ZVOLIŤ?
NA RÁM OKNA - Montáž na rám okna je najpoužívanejší spôsob
uchytenia. Montáž prebieha cez podkladový profil.
DO OSTENIA - Vodiace lišty sa montujú do bočného ostenia. Dbajte na
to, aby bočné ostenie bolo v rovine.
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Máte vyplnené?

Potom stačí len pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku.

Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať
akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk alebo

na tel. +421 233 329 126

www.labona.sk
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