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MONTÁŽ 
 

 

Na pripravený rám okna priložiť prvý rozširovací profil zo zostavy skladacích vodiacich líšt (obr. 1) 
a následne skontrolovať rovinnosť vodováhou (obr. 2). 

Pri montáži bez podkladových líšt je postup montáže zhodný ako s podkladovými lištami. 
 
 

 

Obr. 1 
Obr. 2 

 
 

Podľa zvolenej veľkosti (10 mm; 20 mm; 40 mm) priskrutkovať prvý rozširovací profil na 
rám okna (obr. 3). 
Rovnaký postup zopakovať pre druhú stranu. 

 
 
 

 

Obr. 3 



 

 
Profily postupne spojiť dokopy pomocou pružných zobáčikov, ktoré zapadajú do susedných otvorov v 
nasledujúcom profile a preskrutkovať (obr. 4 a obr. 4-1) 
Pre jednoduchšie zostavenie použiť gumové kladivo a poklepom spojiť profily po celej dĺžke. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Obr. 4 
 

Celý box aj s paketom vložiť na určený typ skladaných vodiacich líšt (obr. 5), ktorý 
následne priskrutkujeme (obr. 6). Rovnaký postup zopakovať pre druhú stranu. 

 
 
 

 

Obr. 5 Obr. 6 



 

Obr. 7 

 
 
 

 

Do pozdĺžnej kapsy zaomietacej lišty sa zacvakne plastová vodiaca vložka (obr. 7) a následne 
sa do spodnej časti vložky vloží plastový doraz a priskrutkuje sa pomocou skrutky do rebra 
zaomietacej lišty (obr. 8). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 8 


