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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU:
VENKOVNI ROLETA - VIVERA AL

1. OVLADANI

Pasek/snidra Motor

ML

POPIS OVLADAN| POMOCI PASKU/SNURY

Vytazeni rolety provedte tahnutim pasku / $iitiry smérem dol{ k navijeci. Pasek / $riliru se samostatné do navijeCe
navine pomoci pruziny. Stazeni rolety provedte tahnutim pasku / $idry kolmo od navije€e smérem k sobé. Otevieni
prosvétlovacich otvorl provedte mirnym zatazenim pasku / $fiidry do navijece.

POPIS OVLADAN| POMOCI ELEKTROMOTORU:

Stahovani a navijeni rolet je mozné provést pomoci elektrického pohonu dalkovym ovladanim nebo vypinacem. P¥i
elektrickém pohonu je mozné pouzit automatické Fizeni podle pocasi, jako je vétrné a slunec¢ni Cidlo. V tomto pfipadé je
nutny motor s dalkovym ovladanim. Pro nastaveni ovladani rolet se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym
dodavatelem.
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2. UDRZBA

Vyrobek nevyzaduje mimofadnou udrzbu a mazani ovladacich mechanism.

PFi béZném znecisténi pravidelné otfete povrch vyrobku prachovkou nebo navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo
houbou. Pouzivejte pouze mydlové roztoky bez chemickych pfisad, o teploté do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostfedky, jako organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostfedky.

Doporucujeme provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu venkovnich rolet.

PRAVIDELNA KONTROLA STAVU:

o trvalé funkce rolet (vytahovani a spousténi),
e stav a miru znecisténi lamel,

e opotfebeni ovladacich zafizeni,

o stav voditek, vodicich list a vynasecuq,

e spravnou funkci koncovych spinacd,

e hluénost chodu.

UPOZORNENI:

Dbejte na opatrné Cisténi stinicich lamel, aby nedo$lo k jejich promacknuti nebo jinému poskozeni. Pfi €iSténi oken
vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a aby nebranil v ¢isténi. Chrarte vyrobek pred
znecisténim pfi stavebnich upravach a pfi malovani.

3. BEZPECNOSTNI POKYNY

e S vyrobkem nemanipulujte nasilné, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.

¢ Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci mechanismy) zadné predméty.

e Zabrarite mechanickému namahani a poskozeni vyrobku.

¢ U vyrobku ovladaného $ndrami udrzujte $idry mimo dosah malych déti, aby nedoslo k zamotani a ke Skrceni.

e Béhem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.
U VYROBKU S MOTORICKYM POHONEM:

¢ Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym.

e Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.

o Provéfujte instalaci pro ur€eni opotfebeni nebo poskozeni pfivodu.

e Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zplsobem od dodavky energie.

UPOZORNENI:

Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou opravnéné a
zpUsobilé k danym vykonim. Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni vyrobku, zabrarite jeho dal§imu pouZivani.

POZNAMKY:

e Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz.
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Vyobrazeni vyrobku nemusi ve v8ech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu.

Po ukoncgeni Zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunélniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materialy a
tyto pfedat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané zZivotniho prostfedi. Informace o mistech
shromazdovani odpadu muizete ziskat u Ufadu mistni samospravy.



