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Navod na vymeranie a
objednanie vonkaijsich roliet

1) Vymeranie sirky vonkajsej rolety

A) PRIZNANA VONKAJSIA ROLETA
B) PODOMIETKOVA VONKAJSIA ROLETA

A) PRIZNANA VONKAJSIA ROLETA

Sirku meriame vzdy minimalne v troch miestach. Vyrobny rozmer je
vzdy najmensia namerana hodnota.

Predokenni roleta Nadokenni roleta
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B) PODOMIETKOVA VONKAJSIA ROLETA

Sirku meriame vzdy minimalne v troch miestach. Vyrobny rozmer je
vzdy najmensia namerana hodnota.

Roleta zaomitaci

Vyska prostoru pro
umisténi schranky.
Mutné porovnat se
skutednou vyikou
schranky,

NADOKENNI PREKLAD

ViSEA
VYSEA OKENIHO OTVORLU
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2) Vymeranie vysky vonkajsej rolety

A) PRIZNANA VONKAJSIA ROLETA

Vysku meriame vzdy minimalne v troch miestach. Vyrobny rozmer je
vzdy najmensia namerana hodnota.
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Na velkost boxu ma vplyv vyska rolety, sposob ovladania a zvoleny
typ boxu. Roleta ovladana motorom bude mat vacsi roletovy nabal. K
nameranej vyske rolety sa pripocita +100 mm, z vypocitanej vysky sa
zisti velkost boxu.
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Tabulka velikosti boxu

Roleta bez sité proti hmyzu ovldadand manualing do max. plochy rolety 3,5 m*

Wyika rolety v mm Welikost boxu
B0O — 1350 125
1391-1720 138
1721-2160 150
2161 — 2640 165
26413260 1BD
3261 - 4360 205

Roleta se siti proti hmyzu oviadana manualné do max. plochy rolety 3m?

Wyska rolety v mm Welikost boxu
BOO— 1170 138
1171-1750 150
1791 -2340 165
2341 - 2500 180
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Roleta bez sité proti hmyzu ovladana motoricky na dalkovy oviadac do max. plochy rolety 5,8 m? - 40 mm hfidel

WyEka rolety v mm Velikost boxu
BDO — 1290 135
1291-1620 138
16212060 150
2061 — 2540 165
2541 —-3160 1BD
3161 - 4250 205

Roleta se siti proti hmyzu oviadana motoricky na dalkovy ovliadad do max. plochy rolety 3 m*- 40 mm hiidel

Wyika rolety v mm Welikost boxu
BOO — 1070 138
1071 - 1650 150
16912240 165
2241 - 2400 180

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana motoricky na vypinac do max. plochy rolety 5.8 m* - 60 mm hfidel

Wyika rolety v mm Welikost boxu
BDO —-970 125
971 — 1480 138
1481 - 1560 150
1961 — 2430 165
2431 —-25850 1BD
25951 - 4010 205

Roleta se siti proti hmyzu oviadana motoricky na vypinaé do max. plochy rolety 3 m* - 60 mm hfidel

Wyska rolety v mm Welikost boxu
BOD — 56D 138
961 - 1470 150
1471 - 2060 165
2061 - 2400 180
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B) PODOMIETKOVA VONKAJSIA ROLETA

Vymeriava sa vyska okenného otvoru. Vyska boxu rolety bude
automaticky vypocitana po zvoleni spdésobu ovladania rolety.
Vysledna vyska pre vyrobu bude vami zadane vyska + vypocitana
velkost boxu.

Tabulka velikosti boxu

Roleta bez sité proti hmyzu oviadana manudingé do max. plochy rolety 3,5 m*

ViEka rolety v mm Velikost boxu
BO0 — 1350 125
1391-1720 138
1721 - 2160 150
2161 - 2640 165
2641 - 3260 180
3261 - 4360 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana manudlné do max. plochy rolety 3m®

Wyika rolety v mm Velikost boxu
800—-1170 138
1171 -17590 150
1791 — 2340 165
2341 - 2500 180

Roleta bez sité proti hmyzu ovladana motoricky na dalkovy ovladad do max. plochy rolety 5.8 m* - 40 mm hiidel

Viska rolety v mm Velikost boxu
BO0 — 1250 125
1291 -1620 138
1621 - 2060 150
2061 — 2540 165
25413160 1BD
3161 - 4260 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana motoricky na dalkovy oviadac do max. plochy rolety 3 m* - 40 mm hiidel

ViEka rolety v mm Velikost boxu
BOO— 1070 138
1071 - 1650 150
1691 —2240 165
2241 - 2400 180

Roleta bez sité proti hmyzu oviddana motoricky na vypinag do max. plochy rolety 5,8 m® - 60 mm hiidel

Wyika rolety v mm Velikost boxu
B0 — 570 125
971— 1480 138
1481 — 1560 150
1961 — 2430 165
2431 —-2550 180
2851 - 4010 205

Roleta se siti proti hmyzu ovladana motoricky na vypinac do max. plochy rolety 3 m? - 60 mm hridel

Wyika rolety v mm Velikost boxu .
B00— 560 138 tuj
961 —1470 150
1471 - 2060 165
2061 - 2400 180
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Mate vymerane?

Potom staci urobit jednoducho objednavku na
https://www.labona.sk/vivera-al

Vyplnite niekolko jednoduchych krokov a mézete Vasu objednavku
odoslat.

1. ROZMERY

Sirka

vyska
Zadajte Vami vymerane rozmery do policok sirka a vyska v mm.
Pozor na limitné obmedzenial!
Minimalna vyrobitelna &irka rolety je 500 mm, a vyska 800 mm. Sirka
potom nesmie byt vacsia nez 2700 mm a vyska 4400 mm. Celkova

plocha nesmie presiahnut 3,5 m2 pri ovladani pasikom a 5,8 m2 pri
ovladani motorom.
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2.FAREBNE PREVEDENIE

Vyberte zo vzorkovnika farbu Vasich roliet. Ako prvu zvolte farbu
lamiel, nasledne farbu boxu a nakoniec farbu vodiacich list. O nic viac
sa uz starat nemusite, vsetky ostatne komponenty zladime
automaticky za Vas!

TIP! Neviete si rady s vyberom?

Lamely - jedna sa o najvacsiu plochu rolety. Tato plocha sa vacsinou
zjiednocuje k fasade domu.

Box - tato farba sa vacsinou zjednocuje s farbou rolety, farbou ramu
okna alebo farbou fasady.

Listy - tato farba sa vacsinou zjednocuije s farbou rolety, farbou ramu
okna alebo farbou fasady.
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3.SPECIFIKACIE

5. CHCETE ROLETU SO ZABUDOVANOU SIETOU?

*®

Bez siete proti hmyzu So sietou proti hmyzu

Dalej vyberte, ¢i bude Zaluzia vybavend integrovanou sietou proti
hmyzu. Moznost dodania rolovacej integrovanej siete proti hmyzu
mozno vykonat iba pri urcitych rozmeroch. (Sirka 500 mm - 1800
mm, vySka 800 mm - 2500 mm a celkova plocha max. 3m?).

6. VYBERTE OVLADANIE ROLIET

e 2 +186,41€
Pasik so Hriadelovy motor Motor 10 na dialkovy
samonavijacom Geiger ovladac

AKO VYBRAT OVLADANIE?

PASIK SO SAMONAVIJACOM- Manualne vyhotovenie rolety. Roleta sa
ovlada vnutri miestnosti pomocou pasika so samonavijacom.
Manualne ovladanie mozno len do velkosti 3,5 m2, pri vacsom
rozmere mozno uz len motoricke.
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HRIADELOVY MOTOR NA VYPINAC - Pri tomto variante je nutné zaistit
privod elektriny. K motoru (Geiger) a tiez k vypinacu, ktory moze byt
na omietke alebo podomietkowvy.

MOTOR 10 NA DIALKOVY OVLADAC- V pripade motoru iO na dialkovy
ovladac staci zaistit privod elektriny iba k rolete. Vdaka tomuto
variantu mozete roletu ovladat po celej miestnosti, pri spustani
navyse roleta rozpozna prekazku a automaticky sa zastavi. Motor
komunikuije s ovladacmi Somfy Situo.

Priznana montaz

Podomietkova montaz

V poslednych krokoch vyberiete, ¢i budete mat roletu priznanu alebo

v podomietkovom prevedeni.

Podla zvolenéeho variantu prevedenia rolety volite typ boxu.
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Mate vyplnene?

Potom staci len pridat roletu do kosika a odoslat objednavku.

KOSIK DOBRA PRACA! OSTAVAJU LEN 2 KROKY 03

1. VONKAJSIA ROLETA E o CELKOM

Duplikovat produkt '
1x Vonkajsia roleta

Sirka x Vyska Vivera upravit[z® 1000x1000 b
Integrovana siet proti ) : ) Cena bez DPH
hmygzu P upravit[2f Bez siete proti hmyzu Cena s DPH
Spésob ovladania upravit[z Pasik so samonavijatom
Farba samonavijaa upfawf@ Biela Doprava
Strana ovladania upravit[zf Viavo
Montaz Vivera upravit[z® Priznana montaz K POKLADNI
Box upravit[g? Ukos 20°
Farba lamely upravit[zf Cisto biela RAL 9010
Farba boxu upravit[z Cisto biela RAL 9010
Farba listy upravit[zf Cisto biela RAL 9010

k. Na mieru 8 Expedicia do 10 pracovnych dni @ Zaruka 24 mesiacov

[ Pridajte poznamku aleho si oznacte miestnost (zasleme s oznacenim na produkte)

8 Chcem uplatnit zlavovy kéd

Ak budete potrebovat pomoc s Vasou objednavkou, alebo budete mat
akekolvek otazky, nevahajte nas kontaktovat na info@labona.sk
alebo na tel. +421233 325 126

www.labona.sk
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