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PURENITOVÉ IZOLAČNÉ PODPARAPETNÉ LOŽE 

Izolačné podparapetné lože tvoria sendvič 

zložený z 10 mm purenitu a 20 mm PIR 

izolácie. Je vyrobené tak, aby bolo v 2 % 

sklone a tvorilo ideálny podklad pre 

montáž parapetu a maximálne 

zefektívnenie izolácie tohto detailu. 

 
Maximálna dĺžka v jednom kuse je 2,4 m 

(dlhšie parapetné lože sa skladajú z viac 

kusov). Štandardne je lože vyrobené 

v hĺbkach 150 – 300 mm. 

 
Je použiteľné pre všetky druhy plechových 

parapetov – ako extrudovaných, tak 

ohýbaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARAPETNÉ LOŽE S 
PURENITOVÝM IZOLAČNÝM 
OSTENÍM 

 

 

 

PBI – purenitový box s 

izoláciou – PIR izolácia môže 

byť v šírkach 30 – 60 mm. 

Jedná sa o najpoužívanejšiu 

a najefektívnejšiu verziu. 

PB – box v tvare U tvorený 

purenitom. Používajú sa 

prevažne tam, kde je 

izolácia prekladu už 

vyriešená. V KZS si tak 

vytvoríme priestor pre 

exteriérové žalúzie z materiálu, 

ktorý s ním spolupracuje. 

 

 

SAMOSTATNÉ PARAPETNÉ LOŽE  

 
 

Pozdĺžny rez boxom Fixácia boxov sa vykonáva pomocou montážnej 

konzoly s podložkou pre prerušenie tepelného 
mostu 

 

 

 

PODOMIETKOVÉ PURENITOVÉ BOXY PRE EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE 

 
Jedná sa o ideálne riešenie umiestnenia exteriérových žalúzií pod fasádu. Boxy sa montujú pred 

okno do priestoru kontaktného zatepľovacieho systému a vďaka použitým materiálom (purenit a PIR 

izolácia) vytvárajú vhodné riešenie aj pre pasívne domy. Purenit zaisťuje boxu pevnosť a stálosť 

voči vlhkosti a stavebnej chémii. PIR izolácia umiestnená smerom k budove zaisťuje patričnú 

tepelnú izoláciu. Hrúbku izolačnej PIR dosky je možno upraviť podľa potreby a možnosti stavby. 

Box zohľadňuje všetky konštrukčné detaily tak, aby po jeho zapravení do omietky alebo dreveného 

obkladu nevznikali estetické nedostatky. Zakladacia lišta, ktorá najbližšie susedí s okenným rámom, 

môže byť upravená tak, aby vyzerala ako jeho súčasť. Mnohí ocenia rýchlosť montáže a jej 

kompletnosť – vytvorenie priestoru pre žalúzie v jednom kroku. 

TYPY BOXOV 

PBI PB 

Purenit Purenit 

P
IR
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PURENITOVÉ PODOMIETKOVÉ BOXY 
PRE EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE 

IDEÁLNE TECHNICKÉ RIEŠENIE 

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 

SKVELÉ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI 

PURENITOVÉ IZOLAČNÉ OSTENIE 

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE PRE PODOMIETKOVÉ 

PREVEDENIE VODIACICH LÍŠT EXT. ŽALÚZIÍ 

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 

VÝBORNÉ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI 

 

Purenitové izolačné ostenie je tvorené 

sendvičom purenitu a XPS o sile 30 mm 

Montážny U profil je nielen jedným 

z nosných prvkov boxu, ale tvorí 

tiež funkčný a estetický detail 

napojenia izolácie boxu na rám 

okna. Dodávame ho vo farbách 

RAL, štruktúrach, alebo 

základných renolitových fóliách. 

(10 mm purenit ako nosná doska, 20 

mm XPS ako izolácia), puzdro žalúzie 

má hĺbku 25 mm. Puzdro zo sendviča 

vystupuje 5 mm. Vyrábame aj variant s 

plne zapusteným podomietkovým 

puzdrom. Montáž sa vykonáva buď 

pomocou konzol  upevnených na   

rám 

okna, alebo plošným lepením na pevný 

1 podklad. 
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2. PODOMIETKOVÁ LIŠTA 

Začišťovacia lišta na prednej strane boxu. 

Štandardne ju dovávame v surovom hliníku aby 

na ňu bolo možné po penetrácii nanášať fasádu 

a zapraviť tak celistvo detail do čistej omietky. 

Dodáva sa však v rôznych hĺbkach kvôli tomu aby 

bolo možné na prednú stranu boxu dodávať ďalší 

izolant alebo aplikovať drevené, tehlové a ďalšie 

obklady. Zaomietaciu lištu môžeme dodávať aj v 

lakovanom prevedení alebo na želanie v renolite. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostenie pred aplikáciou fasády 

 

3. PURENIT ® 
Je konštrukčná doska na polyuretánovej báze z tvrdej peny (PIR), ktorá je zdravotne úplne nezávadná. Tvorí nosnú časť boxu. 

Výrobky sú pevné, ľahké a možno do nich ľahko skrutkovať. Materiál je odolný voči chemikáliám, vysokým teplotám a vlhkosti 

a vyniká vysokou pevnosťou v tlaku a výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Nedochádza pri ňom k hrúbkovému 

napučaniu ani praskaniu. 

 
4. PIR IZOLÁCIA 

Je izolačná doska na bázi PIR. Tvorí zadnú stranu boxu, a zároveň účinnú izoláciu prekladu a pripojovacej škáry okna. Je zdravotne 

nezávadná a odolná voči vysokým teplotám, vlhkosti i plesniam. 

 

           
 

VYSOKÉ ZAŤAŽENIE V 

TLAKU 

JEDNODUCHÉ MINIMÁLNA VÝBORNÉ IZOLAČNÉ NEHORÍ, NETAVÍ SA, ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU JEDNODUCHÉ MINIMÁLNA VÝBORNÉ IZOLAČNÉ NEHORÍ, NETAVÍ SA, ŠETRNÁ K 

ŽIVOTNÉMU 

(AŽ 7 TON) OPRACOVANI

E 

NASIAKAVOSŤ VLASTNOSTI NEODKVAPKÁVA PROSTREDIU OPRACOVANI

E 

NASIAKAVOSŤ VLASTNOSTI NEODKVAPKÁVA PROSTREDIU 

 Hrúbka PIR izolácie 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 

Súčiniteľ postupu Tepla U 0,73 0,59 0,49 0,42 

Tepelný odpor R 1,1 1,4 1,8 2,1 

 

37 

1
5
0
 

1. MONTÁŽNY U PROFIL 
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Typ F 

PB 15 

PBI 30 30 

  

  

  

 

Typ H J 

20 20 3 

25 25 8 

30 30 13 

35 35 18 

40 40 23 

45 45 28 

 

   

Uvedené rozmery sú štandardne ponúkané.

Na dopyt môžeme ponúknuť rozmery 70 - 200 mm


