
Návod na vymeranie a
objednanie plissé do okien

1) Vymeranie šírky plissé
Šírku meriame podľa typu uchytenia:

A) Montáž medzi zasklievacie lišty - uchytenie CA
B) Montáž na rám okna - uchytenie CB
C) Montáž na rám okna - uchytenie bez vŕtania

A) Montáž medzi zasklievacie lišty - uchytenie CA

a) Šikmé zasklenie
- Šírku plissé meriate tesne pri skle a to od ľavej vnútornej

strany po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty a to
vrátane gumového tesnenia.

b) Kolmé zasklenie
- Šírku plissé meriate rovnako, ako pri šikmom zasklení, iba

odrátate 5 mm.
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Pre prípadné rozmerové tolerancie okna zamerajte šírku A v
niekoľkých bodoch.
Objednávacia šírka/ výška
Min. hĺbka

TIP! Minimálna hĺbka 21 mm

B) Montáž na rám okna - uchytenie CB

Šírku plissé meriate vrátane zvoleného presahu a to od ľavej vonkajšej
strany po pravú vonkajšiu stranu okenného rámu.
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TIP! Pri vymeraní dajte pozor na kovanie okna

C) Montáž na rám okna - uchytenie bez vŕtania

Šírku plissé meriate vrátane zvoleného presahu a to od ľavej vonkajšej
strany po pravú vonkajšiu stranu okenného rámu.

TIP! Preverte pred vymeraním, či môže byť nasadený upínací držiak
(svorka) vzhľadom k mechanike okna a vzdialenosti k okennému
parapetu (sila okenného krídla max. 25 mm). Pri vymeriavaní dajte
pozor na kovanie okna!

2) Vymeranie výšky plissé

A) Montáž medzi zasklievacie lišty - uchytenie CA

Výšku plissé meriate v rovnakej hĺbke zasklievacích líšt ako šírku.
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TIP! Odstupy plissé od skla je minimálne 5 mm. Krytky presahujú 2,5
mm

B) Montáž na rám okna - uchytenie CB

Výšku plissé meriate rovnako ako šírku vrátane zvoleného presahu.

TIP! Výška je vrátane horného profilu.

C) Montáž na rám okna - uchytenie bez vŕtania

Výšku plissé meriame vrátane zvoleného presahu, od tejto odrátame
10 mm.
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TIP! Výška je vrátane horného profilu.

Máte vymerané?

Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku
odoslať.

1. TYP PLISSÉ
● Plissé na vŕtanie
● Plissé bez vŕtania
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2. ROZMERY

Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm.
Pozor na limitné obmedzenie!
Minimálna vyrobiteľná šírka a výška plissé je 200 mm. Šírka potom
nesmie byť väčšia ako 1500 mm a výška 2200 mm.

V ďalšom kroku vyberáte počet látok. Plissé môže byť s jednou látkou
alebo dvojlátkové.
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3.FAREBNÉ PREVEDENIE

Vyberte zo vzorkovníka farbu látok a profilov. O nič viac sa už starať
nemusíte, všetky ostatné komponenty sú zladené s horným profilom.

TIP! Najdôležitejšia číselná hodnota pri vzorkách látok je %
priepustnosti. To vám ukazuje, ako veľmi cez látku bude prechádzať
svetlo a ako cez ňu bude vidieť smerom do interiéru aj z interiéru. Viac
informácií k jednotlivým druhom látok a rozdielu v priepustnosti sa
dozviete v našom blogovom článku.
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Máte vyplnené?

Potom stačí len pridať do košíka a odoslať objednávku.

Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať
akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk

alebo na tel. +421 233 329 126.

www.labona.sk
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