


Bioklimatická pergola ARTOSI
Návod na montáž

1. Úvod
PRED ZAHÁJENÍM INŠTALÁCIE KONŠTRUKCIE PERGOLY SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD
NA INŠTALÁCIU. TÁTO KONŠTRUKCIA BOLA NAVRHNUTÁ IBA AKO OCHRANA PRED
SLNKOM, DAŽĎOM A VETROM A NEMOŽNO JU POVAŽOVAŤ ZA VODOTESNÚ.
NEVHODNÉ POUŽITIE ALEBO NESPRÁVNA INŠTALÁCIA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK
UKONČENIE PLATNOSTI ZÁRUKY.

Kotevný materiál musí byť zvolený vhodne, vzhľadom ku konštrukcii, do ktorej bude pergola
kotvená. Je nevyhnutné zvážiť mnoho okolností: textúru, zateplenie, pevnosť a vzhľad povrchu.

2. Zoznam potrebných nástrojov a náradia:
● dva rebríky nastaviteľné podľa výšky pergoly, teleskopický posuvný zdvihák
● vodováha, zvinovací meter
● gola sada, stranové kľúče, imbus kľúče, príklepová vŕtačka
● plochý skrutkovač, Torx skrutkovač T15
● transparentný silikónový tesniaci tmel vhodný do exteriéru alebo klampiarsky tmel

3. Montážne pokyny
Montáž do zeme - variant A
A.1. Pätky umiestnite na zem podľa rozmerov pergoly, a to na základe zamerania. Zameranie

vykonajte tak, že si určíte jednu stranu a do jej roviny vykonáte zameranie umiestnenia
jednotlivých pätiek do diagonály. Následne vyznačte otvory pre kotvenie. Pätky ukotvite
vhodným kotevným systémom (napr. závitová tyč, chemická kotva). Matice na závitových
tyčiach nedoťahujte. Odporúčaná výška závitových tyčí je 30 mm nad kotviacou rovinou.

Pozn.: V prípade, že si chcete vykonať prípravu kotvenia vopred, môžete po zameraní umiestnenia
pergoly použiť šablónu - vložená na poslednej strane návodu v mierke 1:1.

A.2. Vložte krycí profil stojky a nasuňte stojku A1 na pätku A1. Pozor, aby bola správna stojka na
správnom mieste. Ak stojkou prechádza prívodný kábel motora, pretiahnite ho otvorom na to
určeným, viď. šablóna pre kotvenie. Ak stojka slúži na odvádzanie vody, vložte lievik a
prípadnú rúrku na odvod vody (nie je súčasťou dodávky) do stojky a lievik ošetrite silikónom
podľa. obr. D.1.
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A.3. Nastavte výšku stojky A1 podľa konkrétnej podchodnej výšky (výšku stojky je možné
donastaviť ± 2cm) a dotiahnite 4x zápustnú skrutku M8. Pri nasadení stojky na pätku sa stojka
nachádza v polohe - 2 cm zo zadanej výšky.

A.4. Opakujte kroky A.2 a A.3 aj pre ostatné stojky.

A.5. Obvodový profil A1A3 vložte do predinštalovanej stojky A1 a stojky A3. Pozor, nechytajte
obvodový profil iba za odkvapovú časť, ale chytajte ho za hlavný nosný profil. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu odkvapu.

Pozn.: Ak je pergola umiestnená pod strechou alebo krovom je nutné počítať s tým, že pre vsadenie
obvodového profilu potrebujete minimálne 380 mm nad hornou úrovňou stojky nasunutej na
pätku.

A.6. Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A1 zaistite pomocou predinštalovaných skrutiek (4x
zápustná skrutka M8 pre každú stojnu).

A.7. Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A3 zaistite pomocou predinštalovaných skrutiek (4x
zápustná skrutka M8 pre každú stojnu)

A.8. Opakujte kroky A.5 až A.7 aj pre obvodový profil C1C3 a stojku C1 a stojku C3.

A.9. Inštaláciou obvodového profilu A1C1 spojte už nainštalovaný obvodový profil A1A3 a obvodový
profil C1C3. Pred inštaláciou ošetrite bočnú krytku odtokového kanálika silikónom podľa obr.
D.2. Obvodový profil A1C1 nasunieme medzi stojku A1 a stojku C1 a to tak, aby predinštalované
6HR skrutky zapadli do pripravených drážok. Pritiahneme predinštalované 6HR skrutky na
oboch stranách obvodového profilu A1C1

A.10. Vložte do rámu skrutky M10x20 s polguľatou hlavou (2x do každého rohu) a dotiahnite.

A.11. Vložte skrutky M10x340 s 6HR hlavou (1x do každého rohu) a dotiahnite.

Pozn.: V prípade, že je pergola umiestnená pod strechou alebo krovom, a nad úrovňou pergoly nie je
dostatočný priestor pre vloženie skrutiek, skrutky nepoužívajte. Na funkčnosť pergoly to nemá
vplyv.

A.12. Opakujte kroky v A.9 a v A.10 aj pre obvodový profil A3C3.

A.13. Skontrolujte rozmery uhlopriečok, skontrolujte rovinnosť rámu a kolmosť stojok, a prípadne
upravte.

A.14. Ak je všetko v poriadku, dotiahnite matice v pätkách a medzeru prekryte krycím profilom
stojky.

A.15. Jednotlivé lamely vkladajte do príslušných bočných puzdier a zaistite poistkou. Ako prvú
vložte lamelu č.1 (je bez tesniacej gumy).

A.16. Zapojte motor a kábel schovajte vnútri obvodového profilu.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!
Tel.: (+421) 233 329 126

www.labona.sk 3

http://www.labona.sk


A.17. Ak pergola obsahuje LED osvetlenie, prepojte ich medzi sebou spojovacími konektormi.

A.18. Pripojte jednotku LED osvetlenia s napájacou krabicou káblom s koncovkou Hirschmann.

A.19. Vyskúšajte funkciu lamiel, koncové polohy lamiel sú nastavené z výroby. Pozor nie je možné
upravovať koncový doraz pre otvorenie. Mohlo by dôjsť ku kolízii mechanizmu.

A.20. Naskrutkujte koncové kryty na obvodové profily.

Montáž do zeme - variant A
● obrázky k vyššie uvedeným činnostiam

A.1. A.2.

A.3.
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A.5.
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A.6., A. 7.

A.9.
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A.10. A.11.

A.15.
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A.19.

A.20.

Montáž na stenu - variant B
B.1. Na stene, v miestach A1 a C1 vyznačte polohy pre inštaláciu oporných častí obvodových

profilov a to na základe zamerania. Zameranie vykonajte tak, že si určíte jednu stranu a do jej
roviny vykonáte zameranie umiestnenia jednotlivých pätiek do diagonály. Následne vyznačte
otvory pre kotvenie. Počas tejto operácie venujte zvláštnu pozornosť súosovosti a ustaveniu.

B.2. Predchystajte si kotevné body pre inštaláciu stojky A3 a stojky C3.

Ďalej postupujte podľa bodov A.1 až A.4.

B.3. Obvodový profil A1A3 vložte do predinštalovanej stojky A3 a pritlačte ho k miestu montáže do
steny A1. Pozor, nechytajte obvodový profil iba za odkvapovú časť, ale chytajte ho za hlavný
nosný profil. Mohlo by dôjsť k poškodeniu odkvapu.

Pozn.: Pred nasadením odvodového profilu ošetrite ostatné diely silikónom podľa obr. D.3.

B.4. Obvodový profil A1A3 spojte so stenou v mieste A1 pomocou vhodne zvoleného a
predchystaného kotviaceho systému. Počas tejto operácie venujte zvláštnu pozornosť
súosovosti a ustaveniu.
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Ďalej postupujte podľa bodov A.8 až A.20.

Montáž na stenu - varianta B
● obrázky k vyššie uvedeným činnostiam

B3.

B4.
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Montáž na stenu - variant C
C.1. Na stene vyznačte polohu pre inštaláciu obvodového profilu A1A3, a to na základe zamerania.

Zameranie vykonajte tak, že si určíte jednu stranu a do jej roviny vykonáte zameranie
umiestnenia jednotlivých pätiek do diagonály. Počas tejto operácie venujte zvláštnu
pozornosť súosovosti a ustaveniu.

C.2. Z obvodového profilu A1A3 zložte odkvap.

C.3. Do priestoru pod odkvapom vyvŕtajte diery pre kotvenie do steny.

C.4. Obvodový profil A1A3 ukotvite pomocou vhodného kotviaceho systému (napr. závitová tyč
M10, chemická kotva).

C.5. Na obvodový profil A1A3 naskrutkujte späť odkvap. Ďalej postupujte podľa bodov A.1 až A.20.

Montáž na stenu - variant C
● obrázky k vyššie uvedeným činnostiam

C.1., C.3., C.4.
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C.5.

● Části konstrukcie, ktoré je nutné ošetriť silikónom. Používajte transparentný silikónový
tesniaci  tmel, vhodný do exteriéru.

D.1. D.2 .

D.3.
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4. Elektroinštalácia
Pergoly sú ovládané jedným až 3 motormi, jednotlivé sekcie môžu byť ovládané samostatne alebo
spoločne.

Centrálna napájacia krabica je umiestnená v profile spoločne s motormi a zabezpečuje napájanie
220V ako pre motory, tak aj LED osvetlenie. Krabicu možno v prípade potreby vybrať (na spárovanie
motorov). Z krabice vystupujú dva káble opatrené koncovkou Hirschmann, 1ks pre prepojenie
jednotky LED napájania a druhý pre napojenie pergoly na vstupné napájanie.

Štandardne sa používa motor Somfy io, ovládač Somfy Situo 5 Variation io.
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Pergoly môžu byť vybavené osvetlením pomocou LED pásikov DC24V, farba teplá biela, CRI 90+,
LED pásiky sú integrované zospodu v odtokovom kanáliku, pásiky sú umiestnené na oboch
pozdĺžnych stranách pergoly.

Jednotka LED napájania je umiestnená v priestore priečneho profilu. Napájanie jednotky je
uskutočnené z centrálnej krabice pomocou koncovky Hirschmann.

Jednotka osvetlenia LED obsahuje trafo 220/24V, prijímač LED io, spojovacie krabice, jednotku
možno vyňať z priečneho profilu.

Napájanie LED pásikov je vykonané pomocou kabeláže opatrenej skrutkovými konektormi
umožňujúce rýchle prepojenie.

Kompletné napájanie všetkých elektrických častí pergoly je teda zabezpečené jedným napájacím
káblom zakončeným koncovkou Hirschmann. Nižšie zapojenie koncovky Hirschmann.

4. Viacmotorové pergoly
Ovládanie sa vykonáva ovládačom Situo 5 Variation io.
Ak je pergola dodávaná s ovládačom, sú jednotlivé motory spárované s ovládačom vrátane
osvetlenia a sú nastavené krajné polohy motorov (predvolená a koncová poloha lamiel).
V prípade, že v dodávke nie je ovládač, sú len nastavené krajné polohy motorov.
V tomto prípade sa musí pred vlastnou montážou vykonať spárovanie motorov s ovládačom. Pri
tomto je nutné vybrať z horného profilu centrálnu napájaciu krabicu (viď obr. nižšie), otvoriť ju a
pomocou Wago svoriek nechať pod napätím len jeden motor a spárovať ho (k napätiu môže byť
pripojený len jeden motor, ktorý sa môže spárovať).
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Šablóna pre kotvenie pergoly:

Otvor pre prestup kábla je vždy orientovaný na vonkajšiu stranu pergoly.

Pohľad na pätku z vnútornej strany pergoly
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