Labona® NAVOD NA VYMERANIE A MONTAZ

PERGOLA ARTOSI

VYMERANIE C €

Pri pergolach vidy vymeriavame vonkajsSiu obdlku konStrukcie. | ISOTRAas.
Zadavame celkovu $irku [S], celkovi dizku [D] a podchodziu vy$ku | Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava
[V] kazdej jednotlivej stojky. 19

Obvodovy ram pergoly musi byt po montazi vodorovny a vo vietkych | EN 13561:2015
smeroch pravouhly. Pocas vymeriavania dajte pozor na vySky | ARTOSI
jednotlivych kotevnych miest pre stojky aich rovinnost. Kotevné | cpr043/2019

miesta pre stojky musia byt dostatoéne nosne dimenzované, aby Vonkajgia protislneéné clona

uniesli véetko zataZenie, ktoré do nich prenasaju patky stojok. Dalej Odolnost proti vetru: 6

ddvajte pozor na rovinnost akolmost jednotlivych okolitych Celkowy initel priestupu sineénej energie g 0,03 - 0,6

konstrukcii, ku ktorym bude pergola pristavena. Ak bude obvodovy
ram pergoly kotveny do okolitych konstrukcii, tieto konstrukcie musia byt dostato¢ne nosne dimenzované,
aby uniesli vsetko zataZenie, ktoré do nich obvodovy ram prenasa. Pri zastavbe pergoly do okolitych
konstrukcii, ¢i do ich blizkosti, je doleZité vziat do Gvahy, Ze mbze dochadzat k rozmerovym zmenam pergoly
s ohladom na okolitu teplotu (viac Technicky zosit ARTOSI).

DLZKOVA ROZTAZNOST

Ked sa teplota hlinika zvysi, kov sa roztiahne; tento jav sa nazyva tepelna expanzia. Koeficient tepelnej
expanzie hlinikovej zliatiny je 23,5 um/(m * K).

Priklad:

Hlinikovy profil pri teplote 20 °C meria 7000 mm, ak sa zahreje na teplotu 50 °C — pergola v sIne¢nom dni,
bude nasledne vdaka tepelnej expanzii merat 7005 mm. Ako vysledok zmeny teploty hlinika dojde k narastu
dizky v hodnote +5 mm.

Pri zastavbe pergoly do okolitych stavieb je dolezZité vziat do Uvahy, ze mbze dochadzat k rozmerovym
zmenam pergoly s ohladom na okolitu teplotu.

Pri zameriavani a zastavbe screenovych roliet do pergoly je doblezité vziat do Uvahy teplotnl roztaznost
hlinikového profilu vo vztahu k teplote okolitého prostredia. Odporicame zameriavanie vykonavat pri
okolitej teplote 23 +5°C.

Zaklad na kotvenie patky nie je sucastou ponuky a dodavky rieSenia. Realizaciu zdkladu s ohladom na
konkrétne terénne podmienky musi riesit kazdy vlastnik individualne v spolupréci s autorizovanou osobou
(architekt, stavebna firma, atp...)
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Obj. rozmer pergoly
OBJEDNANIE

Objednana pergola musi spitiat podmienky dané Technickym zoSitom ARTOSI. Na objednanie je nutné pouzit
Designer ARTOSI, ktory je pristupny prostrednictvom e-shopu Isotra. Toto grafické rozhranie vas prevedie
vyberom jednotlivych prvkov tak, aby pergola bola funkéna a riadne plnila svoju funkciu.

ZOZNAM NARADIA

POTREBNE NARADIE NA MONTAZ ODPORUCANE NARADIE NA MONTAZ
e Navijaci meter e Dva rebriky nastavitelné podla vysky
e Vodovaha (Nivelacny laser) pergoly
e Imbusovy kluc 4,5,6 e Priklepova vritacka + vrtaky
e Racovy klu¢ + prediZenie 30 cm e Vrtakovy stromcek
e Orech naracnovy kld¢ 5,5 mm, 17 mm, 19 mm e Uhlova bruska + diamantovy kotuc
e Ockoplochy (racnovy) kluc 10, 15, 17 e Vysaval
e Sraubovak Torx T15 e Vrece na odpad
e Plochy Sraubovak e Komprimacné pasky
e Odlamovaci n6z e Srauby s tesniacou gumou

e Aplikacna pistol na tmely
e Tmel (odporucame Soudal Silirub 2)
e Rozprasovac s mydlovou vodou
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ZOZNAM POUZITYCH SYMBOLOV

@l Vymerat

Nachystat kotvy do zvislych
konstrukcii. @ kotvy.

Prichytit na kotvy vo zvislych
o@y Dotiahnut - Zl'ahka " Y ., v Y
konstrukciach.
) L Nachystat kotvy do vodorovnych
O@j) Dotiahnut - Uplne kotevnych miest. @ kotvy.
Y= Prichytit' na kotvy vo vodorovnych

Vyrovnat do roviny kotevnych miestach.

& & 4 H TP

ﬁ Odrezat’ Voda

7EE Tmelit Spravne
Q g:(lelc;l}rii};l‘?rit;u odstranit X Nespravne
:EE: Montaz | Upozornenie
:gg: Demontaz
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ROZMERANIE — Typ A, Typ B, Typ D
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Labono

v

MONTAZ — STOJKY - Typ A, Typ B, Typ D
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MONTAZ — PROFIL NA STENU - Typ A, Typ B, Typ D

SA/SB/SC/SD a8
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Labono

v

MONTAZ — RAM — Typ A

Al/A3/C1/C3

Al/A3/C1/C3
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Labono
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MONTAZ — RAM - Typ B
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Labono
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MONTAZ — RAM — Typ D
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Labono

v

VYROVNANIE KONSTRUKCIE — Typ A, Typ B, Typ D
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MONTAZ — LAMELY SO ZAVLACKOU - Typ A, Typ B, Typ D
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MONTAZ — LAMELY —Typ A, Typ B, Typ D
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MONTAZ — KRYTKY - Typ A, Typ B, Typ D
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Labono

MONTAZ — LEMY A ODTOKY - Typ A, Typ B, Typ D
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MONTAZ — ELEKTROINSTALACIA

K napajaniu elektrickych spotrebiCov umiestnenych v pergole (motory, LED osvetlenie) je potrebné do
pergoly priviest 230 V napajanie. Napajaci kabel je nutné priviest do zvoleného ,Pristupového bodu”, osadit
ho pomocou dodaného konektoru Hirschmann podla priloZzenej schémy a zapojit ho do prislusného
konektora Hirschmann na pripojenie privodového napajania.

POZOR: Prace na elektroinstalacii smie vykonavat iba osoba k tomu odborne spdsobild podla miestnych
predpisov.

Odporucanie:

Vzhladom k tomu, Ze ide o kovovu pergolu, odporucame ju pripojit do uzemriovacej sustavy podla CSN 33
2000-4-41ed.3. K pripojeniu mbzete vyuZit spojovacie Srauby v obvodovom profile alebo napr. spodnu
kotevnu patku.

Ovladanie WT

iv

= L1 —
— 24 ) N
[ My :
N 1 \ MDTOR//. —
PE >\ -
c PE 2

1-modra 1 — Nulovy vodi¢ (N)
2 —Cierna 2 — Fazovy vodi¢ (nahor)
3 —hneda 3 — Fazovy vodic¢ (dolu)
PE — Zlto-zelend PE — Ochranny vodi¢

WT + 1 motor

Je potrebné priviest 1ks 4x1,5 CYKY napéjaci kabel (1x motor). V ,,Pristupovom bode” je umiestneny konektor
na pripojenie motora.

WT + 2 motory

le potrebné priviest 2ks 4x1,5 CYKY napdjaci kabel (2x motor). V ,Pristupovom bode” su umiestnené
konektory na pripojenie motora.

WT + 1 motor + LED

Je potrebné priviest 2ks 4x1,5 CYKY napdjaci kdbel (1x motor, 1x LED osvetlenie). V ,Pristupovom bode” je

umiestneny konektor na pripojenie motora a ,,nosic elektro”, ktory je osadeny konektorom na pripojenie LED
a Trafom na LED.

WT + 2 motory + LED

Je potrebné priviest 3ks 4x1,5 CYKY napajaci kdbel (2x motor, 1x LED osvetlenie). V ,,Pristupovom bode su

umiestnené konektory na pripojenie motora a ,nosi¢ elektro”, ktory je osadeny konektorom na pripojenie
LED a Trafom na LED.
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Ovladanie 10

1 — Nulovy vodic (N)
2 — Fazovy vodic (L)
3 — Nezapojené
3 4 — Ochranny vodic (PE)

10 + 1 motor / 10 + 2 motory

Je potrebné priviest 1ks 3x1,5 CYKY napdjaci kabel. V ,Pristupovom bode” je umiestneny ,nosi¢ elektro”,
ktory je osadeny centralnou napajacou krabicou s koncovkou Hirschmann uréenou na pripojenie napajacieho
kabla, 10 prijimacmi pre motory.

0 +1 motor + LED / 10 + 2 motory + LED
le potrebné priviest 1ks 4x1,5 CYKY napdjaci kdbel. V , Pristupovom bode” je umiestneny ,nosic¢ elektro”,

ktory je osadeny centralnou napajacou krabicou s koncovkou Hirschmann uréenou na pripojenie napajacieho
kabla, 10 prijimacmi pre motory, 10 prijimacmi pre LED, Trafom pre LED.

LED OSVETLENIE

LED osvetlenie nie je nikdy parované s ovlddacom. Pdrovanie LED vykondme podla priloZzeného navodu
k prijimacu LED.

Ak je pergola dodavana s dialkovym ovladda¢om, su jednotlivé motory sparované s tymto ovladacom a su
nastavené koncové polohy motorov (vychodzia a koncova poloha lamiel).

Ak je pergola dodavana bez dialkového ovlddaca, su nastavené iba koncové polohy motorov (vychodzia
a koncova poloha lamiel). Je potrebné vykonat sparovanie motorov s ovladaéom podla navodu na ovladac
(Kapitola: Prihlasenie strateného ovladaca). Pri parovani je mozné mat pod napéatim iba jeden motor. Pred
parovanim je preto potrebné vybrat z ,Pristupového bodu“ centrdlnu napdjaciu krabicu, otvorit ju
a pomocou Wago svoriek odpojit od napatia motor, ktory chceme sparovat.
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MONTAZ — KONTROLA KONCOVYCH POLOH L AMIEL

Koncové polohy motorov (vychodzia a koncova poloha lamiel) su nastavené uz pri vyrobe pergoly. Rozmery
a hmotnost lamiel vSak priamo ovplyviiuju nastavenie koncovych poldh. Po montazi lamiel je preto nutné
koncové polohy skontrolovat a pripadne donastavit.

Zatvorte lamely aZ na prednastavenu koncovu polohu motora z vyroby.

Skontrolujte poziciu navlaciek.

V pripade rozdielu prenastavte koncovu polohu motora do poZzadovanej pozicie podla priloZzeného navodu na
motor.

Otvorte lamely az na prednastavenu koncovu polohu motora z vyroby.

Skontrolujte poziciu navlaciek.

V pripade rozdielu prenastavte koncovu polohu motora do pozadovanej pozicie podla prilozeného navodu na
motor.

o

Na dvojmetrovej pergole skontrolujte moznu koliziu stredovych deliacich lamiel.

Zatvorte vietky lamely aZ na prednastavenu koncovu polohu motora z vyroby.

Otvorte lamely ovladané motorom €. 2 aZ na prednastavenu koncovu polohu motora z vyroby.

Motorom €. 1 otvarajte a kontrolujte poziciu bocnice lamely na nemotorovej strane, ¢i nedochadza ku kolizii
tychto lamiel v deliacej rovine oboch sekcii.

Ak hrozi kolizia, je nutné pri oboch motoroch prenastavit koncovu polohu podla prilozeného navodu na
motor.

Novu koncovu polohu pre maximalne otvdranie zmensite tak, aby nedochadzalo ku kolizii.

M4y, MOTORC.2 | MOTOR &.1

i
:

POZOR: Nevykonanie tohto kroku méze viest k pripadnej kolizii stredovych lamiel a ndslednému poskodeniu
ovladacieho mechanizmu strechy pergoly.
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INSTALACIA TIENIACEJ TECHNIKY

Odporacame instalovat tieniacu techniku medzi stojky pergoly (montaz do otvorov), a to formou priznanej
montaze. Instaldcia medzi stojkou pergoly a stenou inStalovaného objektu je zlozZitejSia nielen na zamerania,
ale aj na montdZ — uchytenie VL do steny. Neodporucame kotvenie vodiacich list cez zateplovaci systém
objektu. V takom pripade je vhodné mat stojku pergoly pri stene a kotvenie VL screenovej rolety vykonat do
tejto stojky. Pri montazi nasich screenovych zipsovych roliet odporicame vidy pouzit VL typ A838.

S ohladom na rozmery stojky pergoly Artosi 110 x 110 mm sa na montaz screenovych roliet odporica pouzit
velkost boxu rolety 110 mm. Pri pouZiti vac¢Sieho rozmeru boxov rolety a osadeni roletami v rohovych
spojoch pergoly dbjde ku kolizii zadnych ¢asti boxov a v tomto pripade nie je mozné obe rolety nainstalovat
tak, aby licovali z vonkajSou hranou obvodovych profilov!!!

V pripade, ked' je pergola inStalovand do objektu a screenové rolety su objednané sucasne s pergolou,
odporuéame pri prvotnom zamerani premerat spad plochy smerom od objektu. Namerané hodnoty
zohladnite v objednavkovom formulari na zadanie spravnej vysky screenovej rolety (pripadna rozdielna dizka
vodiacich list).

V pripade dodatocnej montaze tieniacej techniky (screenové rolety), po urcitej dobe od dodania pergoly je
nutné dobre zvazit prevedenie instalacie kabeldze. Je potrebné starostlivo zvolit vitanie otvorov tak, aby
nebola poskodend sucasna elektroinstalacia alebo tesnost pergoly. Ak to situdcia vyZaduje, kabeldaz moze byt
inStalovana na hornu plochu obvodového profilu.

Pri zameriavani a zastavbe screenovych roliet do pergoly je doblezité vziat do Uvahy teplotnd roztaznost
hlinikového profilu vo vztahu k teplote okolitého prostredia. Odporti¢ame zameriavat pri okolitej teplote 23
+5° C (viac Technicky zosit ARTOSI).

BALENIE A USKLADNENIE PERGOLY

Pergola je doddvana na drevenej podlozke s krycou féliou v celodrevenej debne. Z tohto dévodu odporucame
zloZit zabalenu pergolu z dopravného prostriedku pomocou vysokozdvizného vozika. Ak nie je mozné pouZit
vysokozdvizny vozik, rozbalte balenie, jednotlivé Casti pergoly opatrne vyberte a poloite ich na rovny
podklad. Ak pergola nie je inStalovana ihned’ po vybaleni, uskladnite pergolu v pévodnom baleni na suchom
mieste a zamedzte prenikaniu slne¢nych licov.

Pred vybalenim pergoly z pévodného balenia skontrolujte, ¢i balenie nebolo poskodené pocas dopravy.
Pripadné akékolvek poskodenie ihned zdokumentujte.

Pri rozbalovani pergoly postupujte opatrne, nepouZivajte ostré predmety (riziko poskodenia laku). Pripadné
akékolvek poskodenie ihned zdokumentujte.
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UDRZBA A BEZPECNOSTNE POKYNY

UDRZBA

na jar a pred zimou odistit lamely makkou textiliou a mydlovou vodou

priebezne odstrafnovat hrubé necistoty (napr. vetvy zo zastresenej plochy)

priebezne Cistit odtokové kanaly, hlavne od listia, aby nedoslo k ich upchatiu

2x ro¢ne osetrit ¢apy a loziska lamiel prostriedkom WD40

na oCistenie konstrukcie nepouzivat agresivne Cistiace prostriedky ako organické riedidla,
rozpustadl|a, Cistiace pasty a piesky a silné alkalické Cistiace prostriedky

v zimnych mesiacoch nastavit lamely na 90 stupriov

necistit tlakovou vodou!!!

BEZPECNOSTNE POKYNY

neblokujte lamely, ked su v pohybe avZiadnom pripade medzi lamely nevkladajte ruky ainé
predmety

ak je pergola vybavend dalsou tieniacou technikou, tak ju v pripade nepriaznivého pocasia vytiahnite
do hornej polohy

zamedzte pristupu deti k ovlddaciemu zariadeniu

pravidelne kontrolujte pergolu, ¢i nedoslo k akémukolvek poskodeniu

v pripade zistenia chyby alebo poruchy, kontaktujte svojho doddvatela systému

Z dévodu neustdleho zdokonalovania produktu nemusia technické informacie uvedené v tomto navode

zodpovedat skutocnému stavu dodanej pergoly.
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