




INTERIÉROVÉ ŽALUZIE 

Isotra System HIT 
Základní specifi kace produktu

Specifi kace
Horní profi l Dolní profi l Lamela Boční vedení Montáž Brzda

provedení šíře (mm) tloušťka

Obchodní název
Rozměr (mm)
Materiál

IS 08/1
25 x 45 x 0,4

Fe

IS 16/1
19 x 8 x 0,4

Fe

celostínící 
standardní
standardní

25
25
16

0,21 / 0,18
0,21 / 0,18

0,21

silon ø 0,8 mm do okenního 
křídla

na 
objednávku

Barva Standardní:
RAL 8014 hnědá
RAL 9010 bílá

Příplatková:
RAL 1002 pinie
RAL 1015 slonová kost
RAL 8003 zlatý dub
RAL 8004 kaštan
RAL 9006 stříbrná

Standardní:
RAL 8014 hnědá
RAL 9010 bílá

Příplatková:
RAL 1002 pinie
RAL 1015 slonová kost 
RAL 8003 zlatý dub
RAL 8004 kaštan
RAL 9006 stříbrná

dle aktuálního vzorníku silon – čirá

Plastové komponenty v barvě profi lu.
Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 2000 2200 2,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Ovládání
Řetízek – tenký řetízek ø 3,2 mm pro vytahování, spouštění a naklápění (barva sladěna s barvou profi lu)
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Isotra System HIT
Návod na montáž

ø 3,2 mm (plast)

ø 3 mm (dřevo)
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