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ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746�01 Opava

I�: 47679191
12

EN 13561

Všechny markýzy �rmy ISOTRA a.s. vyhovují norm� �SN EN 13561:2012.
Evropská zna�ka shody CE – ozna�ení uvedené na�výrobcích:

Evropská zna�ka shody CE 
– ozna�ení uvedené v�pr�vodních obchodních dokladech:

Provedení
Jasmina

Ší�ka markýzy L /m/

Rameno /m/ 2,00 - 4,80 V�tší rozm�ry nejsou realizovány

T�ída odolnosti proti v�tru
Zkušební tlak p (N/m2),

max v�(km/hod)

1,50

2
70

(38)

1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

Provedení
Stela

Ší�ka markýzy L /m/

Rameno /m/ 2,00 - 4,80 4,81 - 6,00 V�tší rozm�ry nejsou realizovány

T�ída odolnosti proti v�tru
Zkušební tlak p (N/m2),

max v�(km/hod)

1,50

2
70

(38)

1
40

(28)

1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50

Provedení Ší�ka markýzy L /m/

Rameno /m/ 2,00 - 4,80 4,81 - 5,00 V�tší rozm�ry nejsou realizovány

T�ída odolnosti proti v�tru
Zkušební tlak p (N/m2),

max v�(km/hod)

1,50

2
70

(38)

1
40

(28)

1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

Ozna�ení výrobku CE

Provedení
Dakota

T�ída odolnosti proti v�tru Harmonizovaná norma

2 EN 13561

Provedení 
Olivia

T�ída odolnosti proti v�tru Harmonizovaná norma

2 EN 13561

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

12

EN 13561:2015

DAKOTA

CPR 027/2017

Vn�jší protislune�ní clona

Odolnost proti v�tru:2
Celkový �initel prostupu slune�ní energie gtot: 0,08 – 0,2

Vzorový štítek CE

Kazetová markýza
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�V	 Elegantní design s kompaktním a zcela uzav�eným  
hranatým boxem

�V	 Integrovaný odtok vody

�V	 Mo�nost doplnit osv�tlením umíst�ným  
do spodní �ásti profilu

�V	 Markýzy lze sp�a�it a�  
do celkové ší�e 12 m (2 ks markýzy)

DAKOTA
KAZETOVÁ MARKÝZA
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MARKÝZY

Ovládání

Slou�í pro rozvinutí a�sta�ení markýzy do�po�adované polohy.

Klika – samobrzdící p�evodový mechanismum, pom�r p�evodu  7:1, umíst�n kloubový há�ek o�délce 1600 mm, maximální mo�ná ší�ka 
markýzy s�klikou je 6000 mm.

Motor – stahování a�vytahování markýzy je mo�né provést pomocí elektrického pohonu. Standardn� je dodáván vestav�ný asynchronní 
trubkový motor s�tla�ítky pro se�ízení, automatickou regulací koncových poloh, markýza se v�dy zcela uzav�e, 3 metry dlouhý elektrický 
kabel, jednopólový vypína� a�zástr�ka. Je mo�né pou�ít automatické �ízení podle po�así, jako je v�trné a�slune�ní �idlo. Voliteln� lze zvolit 5 
nebo 10 metr� dlouhý elektrický kabel, bez vypína�e i�zásuvky, a�motor s�vestav�ným RTS p�ijíma�em. 

Technické údaje

Min. výsuv 2 m

Max. výsuv 3,5 m

Min. ší�ka 2,55 m

Max. ší�ka 7 m

Typ ramen rozkládací hliníková s�pru�inou

Úhel sklonu ramen 10° - 35°

Barva konstrukce RAL 9010, 9006, 8014, 7016 Struktura

Volán 210 mm

Manuální ovládání klika

Elektrické ovládání motor

Montá� �eln� na�fasádu

Potisk markýzy na�p�ání

260(27) 260 260(29) 160 370180

30

260(26) 120

400

350

190

100

310

130 (140, 1140)

320

420

360150170 130/130110 1(250)9024020 390160 180

370

280

80
1(220)

350

330

1(10)

70

1(60)1(40)

410

30

400
2-01327-0000-A

Dakota
Základní speci�kace produktu
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Dakota

Minimální a maximální rozm�ry

Minimální Maximální

Ší�ka

1 kus
Motor Výsuv + 570 mm 7 m (1 kus se 3 rameny)

Klika Výsuv + 550 mm 6 m (1 kus se 2 rameny)

2 kusy (sp�a�ené)
S�kardanem Výsuv + 525 mm

12 m (2 kusy se 4 rameny)
Se sp�a�ením Výsuv + 775 mm

Výsuv 2 m 3,5 m

Pozice Název polo�ky Obchodní název �íslo výkresu

1/10 Pro�l zadní - 4,1 m                         MRH 026 0004 6-013841-00004

1/40 Pro�l krycí - 4,1 m                         MRH 031 0004 6-014045-00004

1/50 Pro�l výpadový - 4,1 m                      MRH 022 0004 6-013845-00004

1/60 Pro�l náb�hové lišty - PVC                 MRH 029 6-013846-0000

1/80 Pro�l podp�ry látky - 4,1 m                       MRH 028 0004 6-013848-00004

1/220 Páska pro náb�h látky - PVC                       MRH 087 6-013864-0000

1/250 Válec navíjecí markýzy pr. 78x1 mm - 7 m            MRH 064 6-013867-00007

20 Nosník d�lený, box MRH 082 6-013842-0000

30 Nosník lo�iska                      MRH 084 6-013843-0000

70 Dr�ák st�nový, L=300 mm                     MRH 052 6-013847-0000

90 Dr�ák výpadového pro�lu LEVÝ, sada 2-01338-PU11

100 Dr�ák výpadového pro�lu PRAVÝ, sada 2-01339-PU11

110 Dr�ák ramene STAVITELNÝ, sada, LEVÝ 2-01340-PU11

120 Dr�ák ramene STAVITELNÝ, sada, PRAVÝ 2-01341-PU11

130 SESTAVA ramen - (BX270) DAKOTA 2-01336-PU11

150 Nosník d�lený výpadového pro�lu - �ERNÝ   MRH 123 6-013855-9005

160 Kryt bo�ní BOX - ( L/P )                 MRH 033 6-013856-0000

170 Kryt bo�ní výpadového pro�lu - LEVÝ      MRH 036 6-013857-0000

180 Deska bo�ní BOX ( L/P )                   MRH 061 6-013858-0000

190 Kryt bo�ní výpadového pro�lu - PRAVÝ    MRH 039 6-013860-0000

240 Krytka válce pr. 78mm s �epem 12 / se HR - VK 13 mm             MRH 073 6-013866-0000

260 Motory viz strana

280 Lo�isko válce                                     MRH 077 6-013870-0000

280 Lo�isko válce - VELKÉ - BX270 MRH 133 6-014803-0000

310 �ep ramene 14x70mm                                MRH 091 6-013872-0000

320 Kolík 8x64mm                                      MRH 095 6-013873-0000

330 Kolík pro zajišt�ní dr�áku                        MRH 096 6-013874-0000

350 Vrut 4,8x19 DIN 7982 C-H A2 zápust.hl.k�í�        51680.048.019 6-013928-0000

360 Šroub stav�cí M5x16 A4, DIN 916                   55260.050.016 6-013929-0000

370 Šroub stav�cí M8x10 A4, DIN 916                   51300.040.045 6-014505-0000

390 Vrut 4,8x19 DIN 7981 C-H, A2 s p�lkul. hl.k�í�ový 51050.060.030 6-010408-0000

400 Šroub imbus M6x30, DIN 912, A2                    51050.060.020 6-013933-0000

410 Šroub imbus M6x20, DIN 912, A2                    51420.060.001 6-009997-0001

420 Podlo�ka M6, DIN 125-1A, A2                       ZP0090 6-009997-0002

410 Šroub imbus M6x20, DIN 912, A2                    

420 Podlo�ka M6, DIN 125-1A, A2                       

Dakota (2-01327-0000)
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Fig. 3 Fig. 4a Fig. 4bBox s LED osv�tlením
Box

Sestava ramen

Ramena jsou dostupné v�t�chto velikostech: 2000 – 2500 – 3000 a�3500 mm. Pro jeden kus markýzy do�ší�ky 6000 mm jsou montovány  
2 kusy ramen, pro ší�ku od�6001 mm do�7000 mm jsou montovány 3 kusy ramen. U�sp�a�ených markýz jsou v�dy zapot�ebí 4 ramena. 
Skládací ramena se skládají z�pro�l� ramen, záv�s�, pru�in a�ocelových lan.  

2-01327-0000

130/110

130/140

Pozice Název polo�ky Obchodní název �íslo výkresu

140/110 Rameno 200 - LEVÉ MRH 001 XXXX 6-014001-XXXX

140/110 Rameno 250 - LEVÉ MRH 005 XXXX 6-014002-XXXX

140/110 Rameno 300 - LEVÉ MRH 009 XXXX 6-013853-XXXX

140/110 Rameno 350 - LEVÉ MRH 013 XXXX 6-014003-XXXX

140/140 Rameno 200 - PRAVÉ MRH 003 XXXX 6-014004-XXXX

140/140 Rameno 250 - PRAVÉ MRH 007 XXXX 6-014005-XXXX

140/140 Rameno 300 - PRAVÉ MRH 011 XXXX 6-013854-XXXX

140/140 Rameno 350 - PRAVÉ MRH 015 XXXX 6-014006-XXXX
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Dr�áky ramen
Dr�ák st�nový

Ší�ka markýzy 2050 – 4050 mm 4051 – 6000 mm 6001 – 7000 mm

Po�et a typ dr�ák� 2 x 300 mm 2 x 500 mm 
1 x 300 mm

3 x 500 mm

Po�et vyvrtaných otvor� 4 6 6

Po�et skládacích ramen 2 2 3

Po�et a�ší�ka st�nových dr�ák� (300 mm nebo 500 mm) závisí na�ší�ce markýzy. Pro sp�a�ené markýzy je prost�ední st�nový dr�ák 1000 mm 
(viz tabulka).

St�nový dr�ák musí být v�dy umíst�n 50 mm sm�rem dovnit� od�bok� markýzy, za�úhlovým posuvným systémem a�za�lo�iskovou op�rou. 
Pro p�esné umíst�ní st�nových dr�ák� si nastudujte tabulku a�obrázek.

Dodate�né dr�áky jsou k�dispozici jako volitelné p�íslušenství, ale �ádoucí pro nestabilní povrchy, aby se rozlo�ila váha markýzy na�v�tší 
ploše.

K�dispozici nejsou �ádné stropní dr�áky!

300, 500 of 1000 *

* geen sleufgaten in het midden bij muurconsole van 300 mm

25

27,5

115,5

185

20

14

midden

25

* geen sleufgaten in het midden bij muurconsole van 300 mm

185

25

centre

No slotted holes in the centre in case of wall brackets 300 mm.

Postavení st�nových dr�ák� na�bocích a�ve�st�edu

Pozn.: Ke sp�a�eným markýzám bude dodán o 1 ks st�nového dr�áku (ší�e 1000 mm) více.
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Umíst�ní st�nového dr�áku (mm)

Ší�ka markýzy Vzdálenost X Ší�ka dr�áku (bo�ního) 
Bx

Vzdálenost Y Ší�ka dr�áku 
(prost�edního) By

2000 – 4000 mm 200 (225) 300 -

4001 – 6000 mm 300 (325) 500 Ší�ka / 2 300

6001 – 7000 mm Viz tabulka 500

X a Y = vzdálenost bo�ní �ásti boxu ke st�edu st�nového dr�áku

Umíst�ní st�edního st�nového dr�áku se 3 rameny* (mm)

Ší�ka / výsuv 1500 / 2000 2500 3000 3500

6001 – 6099 2913 (2928) 2886 (2901) 2386 (2401) 2072 (2087)

6100 – 6199 2962 (2977) 2962 (2977) 2485 (2500) 2122 (2137)

6200 – 6299 3012 (3027) 3012 (3027) 2585 (2600) 2172 (2187)

6300 - 6399 3062 (3077) 3062 (3077) 2685 (2700) 2222 (2237)

6400 – 6499 3112 (3127) 3112 (3127) 2785(2800) 2285 (2300)

6500 – 6599 3162 (3177) 3162 (3177) 2885 (2900) 2385 (2400)

6600 – 6699 3212 (3227) 3212 (3227) 2985 (3000) 2485 (2500)

6700 – 6799 3262 (3277) 3262 (3277) 3085 (3100) 2585 (2600)

6800 – 6899 3312 (3327) 3312 (3327) 3185 (3200) 2685 (2700)

6900 – 6999 3362 (3377) 3362 (3377) 3285 (3300) 2785 (2800)

7000 3412 (3427) 3412 (3427) 3385 (3400) 2885 (2900)

*s�levým ramenem m��eno zleva, s�pravým ramenem m��eno zprava

Postavení st�nových dr�ák� na�bocích a�ve�st�edu

Umíst�ní st�nového dr�áku

Celková ší�ka B = kone�ná ší�ka v�etn� bo�ních krytek

P�íklad: Kam umístit st�nový dr�ák s�markýzou o�ší�ce 4850 mm? 

V�prvním sloupci vyberete odpovídající ší�ku markýzy (4001 - 6000) a�vyberete hodnoty odpovídající X a�Y vzdálenostem a�ší�ky bo�ních 
dr�ák� B X a�BY. 

Osa st�nového dr�áku je umíst�na 300 mm od�boku a�st�nový dr�ák je širok 500 mm.  

Osa st�edního st�nového dr�áku je umíst�na ve�vzdálenosti 2425 mm and ší�ka dr�áku je 300 mm. 

Pojistná západka

Její funkcí je podpora úhlového posunutí ramen 
a�zárove� lo�iskové podp�ry role látky. A� tím se 
získá pevná jednotka na� stran� boxu a� stabilita 
ramen. Po� stranách je zasunuta v� dolní �ásti 
st�nového dr�áku a� montována pomocí dvou 
stav�cích šroub�. V�dy se pou�ívají 2 pojistné 
západky na� jeden st�nový dr�ák: jedna pod 
úhlovým posunutím a� drhá pod lo�iskovou 
podp�rou – viz obrázek.

 Bx  By  Bx 

 X  X 

 Y 
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Sp�a�ené markýzy

Sp�a�ené markýzy s�kardanem 

-	 Látka je dodávána ve�dvou kusech, ji� namontovaných na�oba kusy markýz.

-	 Ší�ka B (jednoho kusu) = výsuv + 550 mm

Sp�a�ené markýzy s�kardanem a�p�ekrytím

-	 Látka je dodávána ve�dvou kusech, ji� namontovaných na�oba kusy markýz, mezera mezi látkami je ut�sn�na p�ekrytím.

-	 Ší�ka B (jednoho kusu) = výsuv + 800 mm

-	 Ší�ka p�ekrytí je 500 mm.

Dopl�kové vybavení

LED osv�tlení

Osv�tlení obsahuje LED pro�l, LED pásek, napájení (240 V�ACD – 24 V�DC) 
a�volitelný p�ijíma�.

LED pásek je p�ilepen k�LED pro�lu.

Napájení pro LED pásek a�RTS nebo IO p�ijíma� jsou umíst�ny na�bo�ní desce.

LED pro�l je nacvaknut na�dr�ácích.

Osv�tlení m��e být pou�ito jak v�otev�eném, tak v�uzav�eném stavu markýzy.

LED pásek funguje na�nap�tí 24 V, 9.6 W/m.

Osv�tlení je ur�eno pouze pro ú�ely vytvo�ení p�íjemné atmosféry.

Pro sp�a�ené markýzy je LED pásek, napájení  a�volitelný p�ijíma� umíst�n 
na�ka�dém kusu markýzy.

Spojka výpadového pro�lu  
pro sp�a�ení

Spojka pro sp�a�ení (kardan) P�ekrytí markýz sp�a�ených

Volán

Volán je volitelný, ve�3 r�zných tvarech. 

Výška volánu: 210 mm
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Vým�na napájení a p�ijíma�e LED osv�tlení

Pomocí zkušebního LED pásku zkontrolujte, zda funguje p�ívod elektrické energie.
P�i práci s�elektrickými p�ípojkami v�dy zkontrolujte, zda je p�ívod elekt�iny  
do�markýzy zcela vypnutý.

1.	Odstran�ní stávajícího zdroje a�p�ijíma�e:
a.	 Vyšroubujte šrouby pod logem ISOTRA a�odstra�te bo�ní kryt,  

�ím� zdroj a�p�ípadn� p�ijíma� bude snadno dostupný.
b.	 Vypojte konektor a�kabely na�stran� 24 V�i�230 V.
c.	 Vyjm�te vadný zdroj/p�ijíma�.

2.	Montá� nového zdroje/p�ijíma�e:
a.	 O�ist�te podkladovou desku a�zatáhn�te šrouby zdroje nap�tí.
b	 P�ípadn� p�ilepte p�ijíma� nebo jej upevn�te pomocí kabelové spojky.
c.	 Zapojte LED pásek do�konektoru 24V výstupu.
d.	 Zapojte do�sít� (230 V) pomocí dodaného 3m kabelu.
e.	 Upevn�te bo�ní kryt a�logo ISOTRA.

3.	Odzkoušení
Zapojte p�ívod proudu a�odzkoušejte celý systém.
Podle návodu pro vysíla� za�a�te do�systému jeden nebo více p�ijíma��.

 

 

 

 

 

sí�ový p�ívod

sí�ový p�ívod

sí�ový p�ívod

konektor

konektor

konektor

1: �ervený
3: �erný

1: �ervený
3: �erný

1: �ervený
3: �erný

p�ijíma� RTS 
pro ovládání sv�tel

p�ijíma� IO 
pro ovládání sv�tel

Schémata zapojení LED osv�tlení 

1.	LED osv�tlení – Standard
 

2.	LED osv�tlení – RTS ovlada�
 

3.	LED osv�tlení – IO ovlada�
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MONTÁ�NÍ NÁVOD LED OSV�TLENÍ

EXTERNÍ KONVERZNÍ SOUPRAVA PRO LED OSV�TLENÍ

1. ÚVOD

Pro instalaci LED osv�tlení do�markýzy DAKOTA je k�dispozici konverzní souprava pro LED osv�tlení.. Stávající zajiš�ovací svorníky se 
nahradí novými, k�nim� je upevn�n LED pro�l. Zdroj a�p�ijíma� se dodávají samostatn�. Tento montá�ní návod se zabývá pouze konverzní 
soupravou; více informací o�kloubové markýze naleznete v�p�íru�ce p�ilo�ené k�markýze.

Pro ovládání LED osv�tlení je k�dispozici 1 mo�ná varianta:

Stmívatelné obousm�rné ovládání

2. VÝSTRAHY A�VAROVÁNÍ

Pro bezpe�nou instalaci, pou�ívání a údr�bu této ochrany proti slunci je nezbytné u�init n�kolik 
opat�ení. Abyste zajistili bezpe�í všech zú�astn�ných, dbejte následujících výstrah a varování!

Tento návod je ur�en pouze pro profesionály! Není ur�en pro domácí kutily ani u�n�-montéry.

P�ed zapo�etím práce si d�kladn� pro�t�te tento návod.

P�i montá�i bu�te opatrní a�v�dy st�jte na�pevném povrchu.

P�i montá�i zajist�te dostate�né osv�tlení. Odstra�te p�eká�ky a�ne�istoty. Zajist�te, aby se v�míst� instalace krom� montér� nepohybovaly 
�ádné další osoby. Neoprávn�né osoby mohou p�edstavovat p�eká�ku a�tím sami sebe ohrozit.

B�hem provozu systému musíte mít výhled na�celou danou oblast a�celé za�ízení ochrany proti slunci. Lidé mohou p�ijít k�úrazu na�mnoha 
místech. Nebezpe�í úrazu sev�ením hrozí zejména v�p�ípad� následujících sou�ástí: kloubová ramena, rozši�ovací pro�l a�sk�í�.

Montér musí veškerá elektrická zapojení provést v�souladu s�místními normami a�p�edpisy.

Naše výrobky by m�ly být instalovány tak, aby veškeré sou�ásti byly v�dy p�ístupné pro údr�bu a�opravy. Pokud to není mo�né, spole�nost 
ISOTRA nem��e být �in�na zodpov�dnou za�jakékoli dodate�né náklady (nap�. bourání, opravy fasád a�vnit�ních st�n).

3. SEZNAM POT�EBNÝCH NÁSTROJ� A�NÁ�ADÍ
�t�� �ä�F�C�ò�Ó�L

�t�� �ò�F�[�O�â �O�È�T�U�S�P�K

�t�� �L�ò�Ó�ä�P�W�Ï �B�C�Q�M�P�D�I�Ï �Ý�S�P�V�C�P�W�È�L�Z

�t�� �L�M�Ó�Ï �O�B�C�J�O�C�V�T�P�W�Ï �Ý�S�P�V�C�Z

�t�� �Q�S�Z�ä�P�W�Ï �L�M�B�E�J�W�P

4. 	 NÁVOD K�MONTÁ�I

4.1.Otev�ení balení

	 Nejprve prov��te, zda balení není poškozeno. Poté otev�ete kartonovou krabici. Bu�te opatrní p�i �ezání jakýchkoli �ástí obalu no�em, 
abyste nepoškodili nát�r výrobku.

4.2.	Kontrola obsahu

		 Konverzní souprava se dodává p�ipravena k�instalaci se všemi pot�ebnými šrouby. Zm��te délku LED pro�lu a�ujist�te se, zda odpovídá 
délce, ji� jste objednali.

		 Zkontrolujte provozní stranu a�sá�ek s�p�íslušenstvím.

		 P�ed montá�í/demontá�í komponent� se ujist�te, zda je clona odpojená od�elekt�iny, aby nedošlo k�jejímu neo�ekávanému otev�ení �i 
zav�ení.
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Obr. 1.1	

Obr. 1.3

Obr. 1.4 	

Obr. 1.2

Obr. 1.5

4.3.	Vým�na zajiš�ovacích svorník�

�t�� �7�Z�N�P�O�U�V�K�U�F �Q�þ�W�P�E�O�Ó �[�B�K�J�Ý�ø�P�W�B�D�Ó �T�W�P�S�O�Ó�L�Z��

�t�� �/�B�T�V�ê�U�F �O�P�W�Ï �[�B�K�J�Ý�ø�P�W�B�D�Ó �T�W�P�S�O�Ó�L�Z �	�0�C�S�� �������
 �E�P�C�T�Q�P�E�O�Ó �Ï�È�T�U�J �N�F�[�J �N�B�S�L�â�[�V �B�C�L�P�O�[�P�M�Z�� �6�N�Ó�T�U�Ô�O�Ó �[�B�K�J�Ý�ø�P�W�B�D�Ó�D�I �T�W�P�S�O�Ó�L�þ �W�þ�Ï�J �C�P�Y�V �	�0�C�S�� �������
�� 
jeden zajiš�ovací svorník umíst�te pod op�ru lo�iska, druhý pod op�ru ramena tak, aby box a�ob� op�ry spolu tvo�ily pevný a�robustní 
celek.

4.4.	Montá� LED pro�lu

		 Zaklapn�te LED pro�l do�speciálních úchyt�. V�p�ípad� jednoduchých markýz je vývod kabelu LED pro�lu umíst�n na�stran� obsluhy. 
U�sp�a�ených markýz jsou vývody umíst�né v�bo�ních krytech.

 

4.5	Montá� p�ípojkové sk�ín�

		 P�ípojkovou sk�í� umíst�te na�vhodné místo.

5.	 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ A�OVLÁDÁNÍ
5.1	Elektrické zapojení

�t�� �/�B�Q�È�K�F�D�Ó �L�B�C�F�M �[�B�Q�P�K�U�F �E�P�C�F�M�F�L�U�S�J�D�L�Ï �Q�ò�Ó�Q�P�K�L�Z �	������ �7������ �)�[�
�� �4�Q�P�U�ò�F�C�B �-�&�% �Q�È�T�L�V �K�F ���
�� �8���N��

�t�� �4�Q�P�K�U�F �L�P�O�F�L�U�P�S�Z �-�&�% �Q�È�T�L�F�N �B�C�Q�ò�Ó�Q�P�K�L�P�W�P�V �T�L�ò�Ó�O�Ó��

 

5.2 Ovládání

�t�� ���-�&�% �Q�È�T�F�L �T�F �P�W�M�È�E�È �P�C�P�V�T�N�Ô�S�O�â�N �Q�ò�J�K�Ó�N�B�Ï�F�N�� �1�P�L�Z�O�Z �Q�S�P �Q�ò�J�E�S�V�ä�F�O�Ó �P�W�M�B�E�B�Ï�þ �K�T�P�V �V�W�F�E�F�O�Z �W�C�O�È�W�P�E�V �Q�S�P �E�È�M�L�P�W�Ï �P�W�M�È�E�È�O�Ó��
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X    

U = uitval

Y

D = výsuv

Výsuv  
U�(mm) 

Sklon 10° 
Xmin(mm)

Sklon 35° 
Xmax(mm)

1500 260 860 

2000 347 1147 

2500 434 1434 

3000 521 1721 

3500 608 2008

Dakota
Vym��ení a�montá�

Vym��ení

Ší�ka B – kone�ná ší�ka v�etn� bo�ních krytek boxu. Plech je  v�dy u�ší ne� je ší�ka markýzy. Celková ší�ka se m��í v�etn� postranních úchyt�. 
Látka je v�dy u�ší ne� je ší�ka markýzy.

 

Výsuv D – m��í se od�zadní �ásti boxu (vrchol) k�p�ednímu konci výpadového pro�lu. Namontovaný systém je v�dy od�st�ny dále ne� je 
uvedena míra výsuvu. Pro optimální zastín�ní musí markýza zakrývat okno dostate�n� z�levé i�pravé strany.

Montá�

Dávejte pozor na�kvalitu povrchu, na�který bude markýzy namontována.

V�p�ípad� špatné st�ny, pórobetonu, m�lkých nebo hlubokých kamenných st�n:

-	 Je zapot�ebí upravené upev�ovací p�íslušenství

-	 Je zapot�ebí dalších st�nových dr�ák�

Berte v�úvahu fakt, �e markýza musí být namontována v�dostate�né výšce (min. 2500 mm).

Sklon markýzy musí být nastaven tak, aby byl v�úhlu mezi 10 ° a�35 °

Celková ší�ka
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Ovládání 
Ovládání – klika

 120, 121 

130

131

132

MR 033/150

MR 033/180

MR 033/250

MR 034/11

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00789-0000-0�2�9�/�É�'�É�1�Ì���0�$�5�.�ë�=�<�������5�8�ÿ�1�Ì

poz. název polo�ky obchodní název �íslo výkresu

120 P�evodovka markýzy 7:1, oko 12cm                  MR 034/7                      6-011099-0701                 

121 P�evodovka markýzy 11:1, oko 12cm                 MR 034/11                     6-011099-1101                 

130 Klika markýzy 1500mm                              MR 033/150                    6-011095-1500                 

131 Klika markýzy 1800mm                              MR 033/180                    6-011095-1800                 

132 Klika markýzy 2500mm                              MR 033/250                    6-011095-2500                 

poz. název polo�ky obchodní název �íslo výkresu
101 Motor ALTUS 50 RTS 30/17                          MR 091/30                     6-011170-0030                 
102 Motor ALTUS 50 RTS 40/17                          MR 091/40                     6-011170-0040                 
201 Motor OREA 50 RTS 30/17                           MR 092/30                     6-011171-0030                 
202 Motor OREA 50 RTS 40/17                           MR 092/40                     6-011171-0040                 
301 Motor LT 50 NHK - Apollo RTS 30/17                MR 090/30                     6-002632-0030                 
302 Motor LT 50 NHK - Mariner RTS 40/12               MR 090/40                     6-002632-0040                 
401 Motor SUNEA NHK RTS 30/17                         MR 093/30                     6-011172-0030                 
402 Motor SUNEA NHK RTS 40/12                         MR 093/40                     6-011172-0040                 
501 Motor LT 50 - Helios 30/17                        PR0132                        6-002630-0030                 
502 Motor LT 50 - Mariner 40/17                       PR0134                        6-002630-0040                 
601 Motor OREA 50 WT 30/17                            MR 096/30                     6-001550-0030                 
602 Motor OREA 50 WT 40/17                            MR 096/40                     6-001550-0040                 
701 Motor Sunea 50 io 30/17  MR 134/30 6-012559-3017
702 Motor Sunea 50 io 40/17 MR 134/40 6-012559-4017

Ovládání – motor

OVLÁDÁNÍ MARKÝZY - RU�NÍ    2-00789-0000-0


