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VERTIKALNI ZALUZIE

Vertikalni zaluzie

4 Dekorativni prvek zastinéni interiéru
a Siroky vybér lamel v latkovém provedeni
4 Moznost vybéru nehoflavych latek

- ':_:1‘. Atypicka provedeni

‘s Garantovana plocha az do 20 m?

ISOTRA Quality



Vertikalni zaluzie
Zakladni specifikace produktu
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Ovladani manualni
Shdrka - pro stahovani zaluzie do stran; fetizek - pro naklapéni lamel
(barva $nilirky a fetizku - bila)

Specifikace
Horni profil vysoky Horni profil nizky Montaz Brzda
Obchodni nazev V0051 V 0052 do otvoru (strop) standardné pro atypickéa provedeni
Rozmér (mm) 45x35x1.1 45x25x0.95 pred otvor:
Material Al Al - konzola na zed
- konzola na zed stavitelnd
100-160 mm
- konzola na zed stavitelnd
160-230 mm
Barva RAL 9010 White
Standardni rozméry Sitka (mm) Vyska (mm) Garantovana plocha (m?)
min. max. min. max. max.
Lamela 127 mm 300 5990 300 5000 20
Lamela 89 mm 300 5950 300 5000 15
Plafond 300 3000 300 2500 7,5

Atypickd provedeni vyrabime pro horizontdlni oblouk, pro vertikalni oblouk, pro $ikmé Zaluzie a pro zaluzie ve dvou listach (plafond).



Vertikalni zaluzie 2-00175-L071

VERTIKALNI ZALUZIE

pozice | nazev polozky obchodni nazev cislo vykresu
10 Profil horni Al vysoky V 0051 7-300260-9010
10 Profil horni Al nizky V 0052 7-300261-9010
10 Drét3-hr. IS 14 7-300050-0000
20 OVLADACI A KONCOVY MECHANISMUS V 0403 2-00065-9010
20 OVLADACI A KONCOVY MECHANISMUS KULATY S PREVODEM V 0404/P 2-00069-9010
31 Vozik s hdkem pro plastové distance (EKO ) V0101/2 6-001472-0001
32 Vozik s hdkem s pruzinou V01132 6-001475-0000
40 ZAVAZI LATKY 127x45 mm — CELOPLASTOVE V 0205/2 3-00495-0000
40 ZAVAZi LATKY 89x45 mm - CELOPLASTOVE V 0208/2 3-00499-0000
50 Retizek dolni 127 mm V 0241 6-001477-0000
50 Retizek dolni 89 mm V0271 6-001478-0000
60 Retizek ovladaci 4,5x12 mm V0311 6-001479-0000
70 Stoper V0412 3-00292-0000
80 Trubicka distan¢ni 89 mm V 0415/1 6-001488-0000
920 SESTAVA spojka fetizku IS 28/1 2-01039-9010
110 Segerka 5 mm V0416 6-001489-0000
122 Distance plastova 127/116 V 0505/116 3-00293-0000
129 Distance plastova 79 V 0521/79 6-001503-0000
136 Distance kovovéd 116 V0551/116 6-001513-0000
150 Vésak lamely 127 mm V 0602 3-00294-0000
150 Vésak lamely 89 mm V 0652 3-00295-0000
160 | Spojka $harky CTR V 0701/1 6-008779-0000
170,171 | MAGNET PRO NIZKY PROFIL V0751 2-00061-0000
170,171 | MAGNET PRO VYSOKY PROFIL V0750 2-00059-0000
172,173 | Vrut 2,9x6,5 DIN 7982 IS 32 6-000968-0000
172,173 | Vrut 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn, pulkul.hlkiiz. DZ 224 6-003135-0000
180 | ZAVAZI SNURKY V0801 2-00079-9010
220 Shlirka 2,0 mm V 0894 6-001522-0000
220 Shlirka 2,1 mm V 0894/1 6-001523-0000
250 Vrut 2,9x16, DIN 7981 C-H, Zn, pulkul.hl.kFiz. V0413 6-001485-0000
260 - 264 Latka viz vzornik latek
270 Clip V0851 PU22 6-001521-PU22
270 Clip - oto¢ny V 0851/2 6-008878-9016
270 Uhelnik stavitelny, vel. 160-230 V034 2-00740-9016
270 Uhelnik stavitelny, maly 100-160 V033 2-00739-9016
270 Uhelnik stavitelny Fe vel. 100-150 V039 6-008872-9016
270 Uhelnik stavitelny Fe vel. 150-250 V 040 6-008873-9016
270 Uhelnik stavitelny Fe vel.65-100 V038 6-008870-9016
270 Kryt thelnikd stavitelnych V041 6-010075-9016
270 Uhelnik pevny, vel. 90 V035 2-00741-9016
270 Uhelnik pevny, vel. 120 V036 2-00742-9016




Vertikalni zaluzie
Sitky pakett

s s

Sitky paketu dle typu ovladani

Sitka paketu - ovladani typ 1, typ 2 Sitka paketu - ovladani typ 3, typ 4 (opona)

Sifka paketu (a) v mm = (pocet voziki ~1) x 9,0 mm Pozn. 1 vozik = 9,0 mm (a) Sitka paketu v mm = (pocet vozikdi /2 - 1) x 9,0 mm  Pozn. 1 vozik = 9,0 mm

Siika saluzie Sitka paketu (a) (mm) S Sitka paketu (a) (mm)
(mm) Lamela 127 mm Lamela 89 mm (mm) Lamela 127 mm Lamela 89 mm
a b+c a b+c Levastrana |Pravastrana| Levastrana |Pravastrana
1000 86 78,5 130 59,5 a | b+c a a | b+c a
1500 130 78,5 195 59,5 1000 49 | 785 49 70 | 595 70
2000 184 78,5 270 59,5 1500 70 | 785 70 103 | 59,5 103
2 500 227 78,5 335 59,5 2000 92 78,5 92 135 59,5 135
3000 270 78,5 200 59,5 2500 13 | 785 113 167 | 59,5 167
3500 313 78,5 475 59,5 3000 135 78,5 135 200 59,5 200
2000 367 78,5 540 59,5 3500 167 | 78,5 167 243 | 595 243
4500 210 78,5 605 59,5 4000 189 | 785 189 275 | 59,5 275
5000 454 78,5 680 59,5 4500 211 78,5 211 308 59,5 308
5500 508 78,5 245 59,5 5000 232 | 785 232 340 | 595 340
5990 551 78,5 310 59,5 5500 254 | 785 254 373 | 595 373
5990 275 78,5 275 405 59,5 405

(b) ovladaci mechanismus = 13 mm
() 1 site lamely =127 / 2 = 63,5 mm, piip. 89 /2 = 44,5 mm (b) ovladaci mechanismus = 13 mm
() 1 Site lamely =127 /2 = 63,5 mm, piip. 89 /2 = 44,5 mm
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Vertikalni zaluzie - manualni ovladani

Délka ovladani = cca 2/3 vysky zaluzie

Délku ovladani Ize prizpUsobit specifckym pozadavkdm zakaznika.

Typ 1 - stahovéni k ovladani

Typ 3 - opona (stahovani ke krajlim)

Ovladani atypickych zaluzii

Horizontalni oblouk
Moznosti ovladani: Pravé / Levé
Typ:1,2,3,4

Sikma zaluzie
Moznosti ovladani: Pravé / Levé
Typ: 1,2

Typ 2 - stahovani od ovladani

VERTIKALNI ZALUZIE

Typ 4 — opona (stahovani ke stfedu)

Vertikalni oblouk
Moznosti ovladani: Pravé / Levé
Typ:1,2,3,4

Zaluzie ve dvou litach (plafond)
Moznosti ovladani: Pravé / Levé
Typ: 1,2




Vertikalni zaluzie
Navod na vyméreni

5 Vertikalni je mozno umistit do otvoru nebo prfed otvor (na strop nebo na sténu).

Sitku a vysku vertikalni zaluzie méfime timto zp(isobem:

1 $.... (Sitka)

I
a) upevnéni do otvoru
Mé¥i se skute¢na sitka otvoru, do objednavkového listu se uvadi

hodnota o 5 mm mensi nez je skute¢na sirka otvoru.

E b) upevnéni na otvor
Do objednavkového listu se uvadi zpravidla Sitka 0 200 mm vétsi

nez je skutec¢nd sitka otvoru.

VertikdIni Zaluzie vyrabime s pfesnosti na milimetry do $ife 5990 mm.

>
ﬂ Vv .... (vyska)
Méfi se celkova vyska vcetné horniho profilu.

E a) vyska k parapetu
Od skutecné celkové vysky se odecitd 10 az 30 mm, tato se pak

uvede do objednavkového listu.

b) vyska k podlaze
I I Od skutecné celkové vysky se odecitd 30 az 50 mm, tato se pak
rovnéz uvede do objednavkového listu.

1. Montaz do otvoru (do stropu) 2. Montaz pred otvor (na sténu)
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VERTIKALNI ZALUZIE

Vertikalni zaluzie
Navod na vyméreni

Vyméreni a montaz vertikalnich zaluzii atypickych tvart (tzn. sikmé, obloukové atd.) doporucujeme konzultovat s vyrobcem.

min 10 mm

T\
14 Sitky lamely
Vzdalenost stiedu klipu / konzoly od stény (rozmér A):
1. montdaz do otvoru (do stropu):
rozmér A pro lamely site 127 mm: 70 - 80 mm

rozmér A pro lamely 3ite 89 mm: 50 - 60 mm

L 2. montdz pred otvor (na sténu):

rozmér A pro lamely $ife 127 mm / 89 mm: standardné 115 mm,
min. 80 mm, max. 160 mm

Sikma zaluzie zaluzie ve dvou listach (plafond)
% X
y
>_
Y
X / / /
X

Objednaci rozméry (= rozméry hotové Zaluzie): Objednaci rozméry (= rozméry hotové zaluzie):

sitka Zaluzie X = Sitka otvoru sitka Zaluzie X = Sirka otvoru

vyska Zaluzie Y 1,2= viz. ndkres vyska Zaluzie Y= vyska otvoru

Z... orientacni Udaj

Délka ovladani:

- dle pozadavku zadkaznika. Pokud neni uvedena, voli se standardné 2/3 vysky Zaluzie.



Vertikalni zaluzie
Navod na montaz

MONTAZ DO OTVORU (DO STROPU)
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Zaluzie je instalovana v souladu s bezpe¢nostnimi
prvky dle normy EN 13120

MONTAZ PRED OTVOR (NA STENU)
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VERTIKALNI ZALUZIE

Vertikalni zaluzie
Navod na montaz

Montaz provadéjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte¢nym montaznim chybam, popfipadé dalsim nepfijemnostem s nimi
souvisejicimi.

Pomiicky k montazi:

- svinovaci metr

- tuzka

- vodovéaha

- vrtacka elektricka a vrtaky dle podkladniho materialu
- akumulatorova vrtacka

- magneticky nadstavec, bity PZ2

- kladivko

- vruty, hmozdinky

- nliz, ndzky

montaz do stropu montaz na sténu Montaz do stropu (sadrokarton)
- vrut / hmozdinka 4mm/8mm 4mm/8mm 3 mm x 20/ BIT, hmozdinka Fischer
-vrtak @ 8 mm 8 mm -

Kontrola:
- pfed montazi doporucujeme provést kontrolu vsech dild pfi dodavce zbozi, tim predejdeme moznym problémim. Pripadné nedostatky, popf.
pfipominky tykajici se montaze, ¢i vlastni zaluzie, sdélte prosim vyrobci.

Vlastni montaz:

a) montaz do stropu

- dle poctu dodanych klip navrtdme pozadovany pocet otvor(l pro hmozdinku prdmeéru 8 mm,
ve vzdélenosti minimalné 60 mm pro lamelu 89 mm a 80 mm pro lamelu 127 mm od kolmé stény

- pomoci vrutll 4 mm pfipevnime klipy (délku vrutd ur¢ime dle struktury materidlu stropu)
- do pfipravenych klipt nacvakneme horni profil
- pomoci ovladaciho fetizku natoc¢ime voziky tak, abychom lamely vésely kolmo k hornimu profilu
- zavésime lamely
- provedeme kontrolu nataceni a shrnovani

b) montéz na sténu V0901 V0902 V0903
- naznacime otvory pro uchyceni konzol (na jednu konzolu dva otvory)

- navrtdme otvory zpravidla o priiméru 8 mm
- zasuneme hmozdinky
- konzoly s klipy pfiSroubujeme
- do pfipravenych klipt nacvakneme horni profil
- pomoci ovladaciho fetizku nato¢ime voziky tak,
abychom lamely vésely kolmo k hornimu profilu
- zavésime lamely provedeme kontrolu natd¢eni a shrnovani

U Sikmych zaluzii se pouzivaji k navéseni
lamel nastavce:V 0901,V 0902,V 0903

Pocet klipt (konzoli) pro montaz Schéma umisténi klipt (konzoli)
Sitka zaluzie (mm) Pocet klipt (konzoli) (units) 15naar)r({m 9(?Sar)r({m 9(;r(1)ar)r({m

0-1290 2 E /§\ /§\ /;

1300 - 1990 3 T - -

2000 - 2990 4 I : I

3000 -3990 5

4000 - 4990 6

5000 - 5990 7




