
 

 

 

Návod na nasadenie siete proti hmyzu na suchý zips 

Samolepiaci suchý zips je nutné lepiť vždy na suchú a čistú plochu. Sieť sa do suchého zipsu 
potom ľahko zatlačí a tým sa sieťovina aj natiahne. 

Ak sa rozhodnete pásik zipsu zložiť, nemusíte sa báť, nezanechá totiž žiadne stopy po lepidle. 

Sieť môžete na oknách kombinovať s tieniacou technikou ako sú žalúzie alebo rolety. 
Správny rozmer si tiež jednoducho upravíte... 

01) Najprv dôkladne očistite rám okna a odmastite ho. Použite na to čistiaci prostriedok na 
báze alkoholu. Iné čistiace prostriedky so silikónmi totiž zhoršujú priľnavosť lepidla. Dajte si 
záležať predovšetkým v rohoch, kde dochádza k najväčšiemu pnutiu. Povrch po očistení 
nechajte poriadne uschnúť. 

 

 

 

 



 

02) Pripravte kotúč suchého zipsu, odstráňte z neho kryciu fóliu a môže sa začať lepiť. Začína 
sa postupne od jedného rohu k druhému rohu. Pásiky v rohoch potom orežte tak, aby k sebe 
tesne doliehali, ale pozor, aby sa neprekrývali. Pásik stačí jednoducho odstrihnúť nožnicami. 

 

03) Do očiek suchého zipsu potom nasaďte sieťovinu. Opäť začnite ideálne v jednom z 
horných rohov a opatrne vtláčajte sieťku do očiek. Snažte sa, aby sieť bola natiahnutá. Takto 
zatlačte sieť po celom obvode okna. 

 



04) V balení siete COMFORT nájdete aj praktickú špachtľu, ktorú použijete na dôkladné 
zatlačenie sieťoviny do suchého zipsu. 

 

 

 

05) Teraz je sieť pevne umiestnená v ráme a Vám už iba stačí použiť orezávač alebo obyčajné 
nožnice k zastrihnutiu prebytočnej sieťoviny.  

 

 
 
 
 



06)  A o pár minút máte hotovo! Od teraz si môžete bezstarostne užívať otvorené okná bez 

otravného hmyzu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


