
Návod na vymeranie a
objednanie látkovej rolety

1) Vymeranie šírky rolety
Meriame skutočnú šírku otvoru - od ľavej strany po pravú stranu
otvoru
A) Upevnenie do otvoru - úchyt DO STROPU
B) Upevnenie do otvoru - úchyt NA STENU/NA RÁM
C) Upevnenie nad otvor - úchyt DO STROPU nebo DO STENY
D) Látková roleta BEZ VŔTANIA

A) UPEVNENIE DO OTVORU - ÚCHYT DO STROPU

Meriate skutočnú šírku otvoru - od ľavej strany po pravú stranu
otvoru. Do objednávkového listu sa uvádza hodnota o 5 mm menšia,
než je skutočná šírka.
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Príklad vymerania: Vymeraná šírka okenného otvoru od ľavej strany
po pravú je 1 127 mm, od rozmeru odrátate -5 mm  (odporúčané
odrátanie pre montáž do otvoru), šírka = 1 122 mm. Hrubo označené
hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

B) UPEVNENIE DO OTVORU - ÚCHYT DO STENY/NA RÁM

Do objednávkového listu sa uvádza skutočná šírka horného profilu
vrátane bočných konzol. Dbáme na to, aby vol'ne visiacej látke
nezavadzalo kovanie okna a aby bočné konzoly profilu mali dostatok
miesta pri otvorení okna.
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Príklad vymerania: Vymeraná šírka rolety vrátane bočných konzol je
392 mm. Od vymeranej šírky nič neodrátate, šírka = 392 mm. Hrubo
označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

C) UPEVNENIE NAD OTVOR - ÚCHYT DO STROPU ALEBO DO STENY

Do objednávkového listu sa spravidla uvádza šírka o 200 mm väčšia,
než je skutočná šírka otvoru.

Príklad vymerania: Vymeraná šírka okenného otvoru od ľavej strany
po pravú je 1 125 mm, k rozmeru prirátate +200 mm (odporúčané
prirátanie pre montáž nad otvor), šírka = 1 325 mm. Hrubo označené
hodnoty zadávate do objednávkového formulára.
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D) Látková roleta BEZ VŔTANIA
Šírku látkovej rolety meriate vrátane ovládacieho mechanizmu a
bočných konzol roletky.
Zatienená plocha (šírka látky) je o 32 mm menšia, než skutočná šírka
roletky.

2) Vymeranie výšky rolety
Výšku roliet meriate ako celkovú, vrátane horného profilu.
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A) + B) Do objednávkového formulára sa meria spravidla výška
vrátane horného profilu.

C) Do objednávkového formulára sa meria spravidla výška o +70 mm
väčšia, než je skutočná výška otvoru.

Príklad vymerania: Vymeraná výška okenného otvoru je 570 mm, k
rozmeru prirátate minimálne +70 mm, odporúčané prirátanie pre
montáž nad otvor, výška = 640 mm. Hrubo označené hodnoty
zadávate do objednávkového formulára.

D) Výšku látkovej rolety meriate ako celkovú výšku, vrátane bočných
konzol roletky.
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Fotonávod na vymeranie a montáž roletky Nemo
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Máte vymerané?

Potom stačí vykonať jednoducho objednávku na
https://www.labona.sk/latkova-roleta-plastova-velka

Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku
odoslať.

1. TYP ROLETY

Aké sú rozdiely v typoch roliet?

● PLASTOVÁ
○ Látková roleta s plastovými komponentmi

● KOVOVÁ
○ Látková roleta s kovovými komponentmi

● BEZ VŔTANIA
○ Látková roleta bez nutnosti vŕtania
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2. ROZMERY

Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm.
Pozor na limitné obmedzenia!
Minimálna vyrobiteľná šírka a výška rolety je 300 mm. Šírka potom
nesmie byť väčšia než 3500 mm a výška 5500 mm. Celková plocha
nesmie presiahnuť 17,5 m2. Pri rolete bez vŕtania je potom maximálna
šírka 1400 mm a výška 1700 mm. Celková plocha nesmie presiahnuť
1,5 m2.

V ďalšom kroku vyberte veľkosť hriadeľa. Priemer hriadeľa si zvolíte
podľa rozmerov rolety (pri menších roletách budete mať na výber z
viacerých variantov, pri väčších roletách, naopak, napríklad len z Ø 42
mm alebo 50 mm). Pokiaľ máte rolety rozdielnych veľkostí v jednej
miestnosti, odporúčame zvoliť zhodný priemer hriadeľa pre všetky
tieto rolety (teda podľa veľkosti hriadeľa pri najväčšej rolete).
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3.FAREBNÉ PREVEDENIE

Vyberte zo vzorkovníka farbu látok vašich roliet. Farba horného
profilu je pri látkovej plastovej rolete jednotná - biela. Pri kovovej
rolete je farba horného profilu v kovovom vzhľade - satine. O nič viac
sa už starať nemusíte, všetky ostatné komponenty sú zladené s
horným profilom.

TIP! Neviete si rady s výberom? Najdôležitejšia číselná hodnota
vzoriek látok je % priepustnosti. To vám ukazuje, ako veľmi cez látku
bude prechádzať svetlo a ako cez ňu bude vidieť smerom do interiéru
aj z interiéru. Viac informácií k jednotlivým druhom látok a rozdielu v
priepustnosti sa dozviete v našom blogovom článku.
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4.ŠPECIFIKÁCIE

V posledných krokoch objednávky zvoľte stranu ovládania, spôsob
návinu a spôsob montáže.
Ovládanie rolety sa najčastejšie umiestňuje na opačnú stranu okna,
než je kľučka. Manipulácia s retiazkou je potom jednoduchšia.
Posudzuje sa z čelného pohľadu na okno.
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Máte vyplnené?

Potom stačí len pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku.

Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať
akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk alebo

na tel.  +421 233 329 126

www.labona.sk
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