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veNkOvN˝ ROleTY

V�echny venkovní rolety �rmy ISOTRA a.s. vyhovují norm� �SN EN 13659:2007

EvropskÆ zna�ka shody CE � ozna�ení uvedenØ na�výrobcích:

EvropskÆ zna�ka shody CE � �ozna�ení uvedenØ v�pr�vodních obchodních dokladech:

Ozna�ení výrobku CE

VÆha roletovØho pancí�e v�zÆvislosti na�hodnotÆch vÆhy lamel (kg/m2) a�celkovØ plochy rolety (m2)

Norma EN 13659 - omezení ovlÆdací síly u�manuÆlního ovlÆdÆní

Pou�ití 
lamely m2

M 317; M 328; MY 442; AR377 M 317;  
MY 442

MY 442

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Typ lamely kg/m2 vÆha roletovØho pancí�e (kg)*
M 317 2,80 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18
M 328 2,60 1 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14
MY 442 2,85 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 22 24 26 28 29

*VÆha roletovØho pancí�e je zaokrouhlenÆ!

OvlÆdÆní Max. vÆha pancí�e (kg)
���ra 5
pÆsek 9
navijÆk s�klikou P/� 9
klika 15
motor 29

Výb�r typu ovlÆdÆní v�zÆvislosti na�vÆze roletovØho pancí�e (kg)

m2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Typ lamely kg/m2

M 317 2,80 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5
M 328 2,60 6 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
MY 442 2,85 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Vysv�tlivky
pÆsek 1
���ra 2
navijÆk s�klikou P/� 3
klika 4
motor 5
v�echny typy ovlÆdÆní 6

 ISOTRA a.s.
BíloveckÆ 2411/1, 746�01 Opava
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EN 13659:2015
VIVERA

CPR 020/2017
Vn�j�í protislune�ní clona
Odolnost proti v�tru: 0 - 6

P�ídavný tepelný odpor �R: 0,18 
m2.K/W

Celkový �initel prostupu 
slune�ní energie gtot: 0,026 - 0,08

 ISOTRA a.s.
BíloveckÆ 2411/1, 746�01 Opava
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EN 13659:2015
HELUZ

CPR 021/2017
Vn�j�í protislune�ní clona
Odolnost proti v�tru: 0 - 6

P�ídavný tepelný odpor �R: 0,18 
m2.K/W

Celkový �initel prostupu  
slune�ní energie gtot: 0,026 - 0,08

ISOTRA a.s.
BíloveckÆ 2411/1, 746�01 Opava

I�: 47679191
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EN 13659



PRODUKTOVÉ TOLERANCE  

Výrobce:	 ISOTRA a.s., BíloveckÆ 2411/1, 746�01 Opava, I�: 47679191
Výrobek:	 VENKOVNÍ ROLETY

P�ehled produktových tolerancí slou�í ke�stanovení p�ípustnØ hranice shody a�neshody výrobku. Tento list lze vyu�ít jako argu-
mentace proti neoprÆvn�ným reklamacím klient�.
Venkovní rolety jsou slo�enØ z� mno�ství element� s� r�znými materiÆlovými vlastnostmi a� výrobními tolerancemi.  
I�p�es optimÆln� zvolenØ produkty m��e i�p�i novØ instalaci vzhledem k�produktovØ toleranci dojít k�rozdíl�m od�ideÆlní funkce.
Venkovní rolety jsou produktem, který je neustÆle vystavovÆn vlivu po�así p�edev�ím teploty, vlhkosti, pov�trnostním vliv�m 
a��pín�. Tyto mají velký vliv na�funkci a�vzhled venkovní rolety.
Odchylky od�tabulkových hodnot m��ou být v�ur�itØm rozsahu na�imi techniky zkorigovÆny.
Prosím m�jte na�v�domí:
UvedenØ mezní hodnoty jsou vytvo�eny na�zÆklad� aktuÆlního stavu techniky, p�íslu�ných technických norem a�na�zÆklad� 
dlouholetØ zku�enosti.

PlatnØ jsou tabulkovØ hodnoty jen pro venkovní rolety v�rÆmci povolených výrobních rozm�r�, kterØ naleznete v�na�em aktuÆl-
ním technickØm katalogu.

 Vlastnost Popis odchylky Tolerance

1 �í�ka rolety

�í�ka rolety do�2000 mm +0, -3mm

�í�ka rolety od�2000 mm do�4000 mm +0, -4mm

�í�ka rolety nad 4000 mm +0, -5mm

2 Vý�ka rolety

Vý�ka rolety do�1500 mm +0, -4mm

Vý�ka rolety od�1500 do�2500 mm +0, -6mm

Vý�ka rolety nad 2500 mm +0, -10mm

3 K�ivost pancí�e Odchylka od�rovnom�rnosti max. 15mm

4 �ikmý chod pancí�e Odchylka od�rovnom�rnosti +/- 10mm

5 DØlka chodu rolety Nep�etr�itÆ dØlka b�hu motoru max. 4min

6 Propustnost sv�tla - dle �SN EN 14501
V�uzav�enØm stavu není �Ædný horizontÆlní pr�hled z�venku dovnit�. p�ípustnØ

V�uzav�enØm stavu není �Ædný horizontÆlní pr�hled z�vnit�ku ven. p�ípustnØ

7 Akustika ChodovØ a�vypínací zvuky jsou dÆny technickým �e�ením. p�ípustnØ

Hluk dle síly v�tru. p�ípustnØ





Venkovní roleta Vivera / Vivera-Sectra
ZÆkladní speci�kace produktu

OvlÆdÆní
���ra	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. ���ra ł 4,5 mm v�barv� bílØ nebo hn�dØ. 
PÆsek	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. PÆsek �í�e 14 mm v�barv� bílØ nebo hn�dØ.
Klika	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. Klika - vyrobena z�plastu a�oceli (trubka ł 15,5 mm nebo ł 13 mm).  

Pr�chod kliky pod œhlem 45° nebo 90°.
Pru�ina	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. Roleta je ovlÆdanÆ ru�n�, p�i�em� zp�tnØ navinutí rolety zaji��uje  

p�edepjatÆ pru�ina, který je ulo�enÆ v�h�ídeli. Nutno pou�ít lamely bez otvor� v�zÆmku. Nutno pou�ít zÆmek nebo 
zÆpadky v�dolní li�t�.

Klikový navíje� ���ry	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. Barva bílÆ nebo hn�dÆ.
Klikový navíje� pÆsku	 -	 slou�í k�vytahovÆní a�spou�t�ní rolety. Barva bílÆ nebo hn�dÆ.
Motor	 -	 s�krouticím momentem 4 � 20 Nm se montuje do�osmi-hrannØ h�ídele o�pr�m�ru 40 mm nebo 60 mm.  

V�zÆvislosti na�rozm�rech rolety lze jedním motorem ovlÆdat i�více rolet sou�asn�.

2-00330-0000-G

Lamela �í�ka (mm) Vý�ka (mm) GarantovanÆ plocha (m2)
min. max. min. max. max. 

M328, M317, MY442	 450 1800 800 2500 3

Standardní rozm�ry
Vivera-Sectra

Pro stanovení vý�ky boxu u�motorickØho ovlÆdÆní musíme brÆt v�œvahu, �e se do�danØho boxu vejde roleta 
o�celkovØ vý�ce 100mm krat�í, ne� je standard pro manuÆlní ovlÆdÆní.  
Spole�ný box pro venkovní rolety podomítkovØ je max. 4 m, pro p�iznanØ max. 5,5 m.

Lamela OvlÆdÆní
�í�ka (mm) Vý�ka (mm) GarantovanÆ plocha (m2)

min. max. min. max. max. 

M328
���ra, pÆsek 450 2700 800 4350 3,5
klika, motor 450 2700 800 4350 5,8

M317
���ra, pÆsek 450 2900 800 4340 3,2
klika, motor 450 2900 800 4340 6,5

MY442 motor 450 4000 800 2860 8,5

Standardní rozm�ry
Vivera
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veNkOvN˝ ROleTY

VIVERA (2-00330-0000)
poz. nÆzev polo�ky obchodní nÆzev �íslo výkresu
4-55 Sestava krycí schrÆnky 2-00337-XXXX
4-55 Nýt trhací Al 4x10 Din 7337 A SC 136 6-002680-XXXX
60 Motory (SOMFY) EX. ROLETY 2-00534-0000
60 ZÆv�s Octoeasy - jedno�lÆnkový, h�. 40 mm, box 125-165 PR0648/1 6-013917-0000
60 ZÆv�s Octoeasy - jedno�lÆnkový, h�. 60 mm, box 125-165 PR0648/2 6-013918-0000
60 ZÆv�s Octoeasy - dvou�lÆnkový, h�. 40 mm, box 180-205 PR0648/3 6-013919-0000
60 ZÆv�s Octoeasy - dvou�lÆnkový, h�. 60 mm, box 180-205 PR0648/4 6-013920-0000
61 ManuÆlní ovlÆdÆní 2-00790-0000
61 PÆsek 14 mm hn�dý / �edý PR0143/XXXX 6-001916-XXXX
61 PÆskovÆ rolna - bílÆ / hn�dÆ PR0136/XXXX 6-001920-XXXX
61 Pru�ina OCTO 40 - 600 mm PR0092/10 6-002684-0000
61 Dr�Æk pru�iny MINI pro max. 30 kg PR0094 6-002693-0000
61 Redukce pro VR30 PR0095 6-017078-0000
61 Pr�chodka kabelu, �ernÆ, plastovÆ 6-009196-0000
62 Motory (GEIGER) EX. ROLETY 2-00565-0000
63 Motory (BECKER) EX. ROLETY 2-01297-0000
70 Vodicí li�ta A3 PR0109/XX 6-001786-XXXX
70 Zaoblený kryt vodicí li�ty FAR-ES PR0329/XX 6-003880-XXXX
70 Vrut 3,5x9,5 DIN 7504 M, Zn A�67/4 6-003096-0000
80 Areta�ní klips PR0168/1 3-02239-0000
80 Lamela roletovÆ PANC˝� 2-00616-0000
80 Hliník. roletovÆ lamela M 317-bez prosv�tl. otvor� PR0165/XX/B 6-002606-XXXX
80 HliníkovÆ roletovÆ lamela viz Lamely
80 ZÆpadka 10x3 mm do�koncovØ lamely 8 mm PR0254 6-002685-0000
80 Oto�nÆ zarÆ�ka ABS - �ERN` - P̀ R RP0291/200 6-006288-0001
80 ZÆtka pro SL-ES, �ernÆ PR0332/9004 6-012002-9004
80 Ukon�ovací li�ta SL-ES PR0331/XXXX 6-012001-XXXX
80 Vlo�ka t�sn�ní kulatÆ do�koncovØ lamely PR0288 6-003664-0000
80 Ukon�ovací li�ta SL KU-N PR0431/XX 6-010977-XXXX
80 Oto�nÆ zarÆ�ka Poly, transparentní -P̀ R PR0121 6-001866-0000
80 ZÆmek cylindrový do�KL kulatý bílý/hn�dý/�edý PR0207/XX 6-002131-XXXX
80 Kryt zÆmku pro KL kulatý bílý/hn�dý/�edý PR02208/XX 6-002133-XXXX
80 ZÆva�í koncovØ li�ty 18x3 PR0123 6-001869-0000

300 Balení p�íslu�enství dle sumÆ�e 2-00690-0000
300 Selve-pÆskový navíje�, bez pÆsku - bílý/hn�dý PR0131/XXXX 6-001908-XXXX
300 Selve-pÆskový zapu�t�ný navíje�, bez pÆsku - bílý/hn�dý PR0133/XXXX 6-001913-XXXX
300 Selve-navíje� pÆskový klikový bez pÆsku- bílý/hn�dý PR0138/XXXX 6-001914-XXXX
300 Selve-pÆskový �Æste�n� zapu�t�ný navíje�,bez pÆsku- bílý/hn�dý PR0286/XXXX 6-003640-XXXX
300 Selve-���rový- klikový navíje�, bez ���ry - bílý/hn�dý PR0140/XXXX 6-001954-XXXX
300 Selve-���rový navíje�, bez ���ry  - bílý/hn�dý PR0135/XXXX 6-001911-XXXX
300 Dr�adlo Al venkovní bílØ/hn�dØ SC 209 XXXX 6-001387-XXXX
300 Ví�ka krycí 10 mm ZP0013/XXXX 6-002066-0000
300 Vrut 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn, p�lkul.hl.k�í�. DZ 224 6-003135-0000
330 Úchyt motoru MLP.2 125 PR0352-2 6-012064-01252
330 Úchyt motoru MLP.2 138 PR0353-2 6-012064-01382
330 Úchyt motoru MLP.2 150 PR0354-2 6-012064-01502
330 Úchyt motoru MLP.2 165 PR0355-2 6-012064-01652
330 Úchyt motoru MLP.2 180 PR0356-2 6-012064-01802
330 Úchyt motoru MLP.2 205 PR0357-2 6-012064-02052



M317 M328 MY442
Vivera, Heluz Vivera, Heluz Vivera, Heluz

Al Al Al

TechnickÆ data ( mm) M317 M328 MY442
krycí vý�ka
tlou��ka
síla materiÆlu
vÆha
max. �í�ka
max. plocha

37
7,6
0,3

2,8 kg/m2

2900
6,5 m2

37
7,8

0,28
2,6 kg/m2

2700
5,8 m2

42
9,3
0,3

2,85 Kg/m2

4000
8,5 m2

Vivera

TechnickØ parametry el. motoru

H�ídel Max. plocha rolety Kroutící moment OtÆ�ky Max. doba chodu P�íkon Stupe� krytí DØlka kabelu
40 3,8 m2 4 Nm 14ot./min. 4 min. 65 W IP44 3 m
40 5,8 m2 9 Nm 14ot./min. 4 min. 100 W IP44 3 m
60 7,9 m2 15 Nm 17ot./min. 4 min. 140 W IP44 1 m
60 4,1 m2 6 Nm 17ot./min. 4 min. 90 W IP44 1 m
60 5,3 m2 8 Nm 17ot./min. 4 min. 90 W IP44 1 m
60 6,6 m2 10 Nm 17ot./min. 4 min. 120 W IP44 1 m
60 7,8 m2 20 Nm 17ot./min. 4 min. 160 W IP44 1 m

Tabulka vinutí pro 40 mm h�ídel 8-hran. 

Velikost schránky

Lamela
M317 M328 MY442

Výška rolety (mm)

manuální ovládání motor manuální ovládání motor manuální ovládání motor

125 1270 1170 1390 1290 - -
138 1600 1500 1720 1620 - -
150 2090 1990 2160 2060 - -
165 2720 2620 2640 2540 - -
180 3260 3160 3260 3160 - -
205 4350 4250 4360 4260 - -

Tabulka vinutí pro 40 mm h�ídel 8-hran. 

Velikost schránky

Lamela
M317 M328 MY442

Výška rolety (mm)

manuální ovládání motor manuální ovládání motor manuální ovládání motor

138 1110 1010 1170 1070 - -
150 1630 1530 1790 1690 - -
165 2230 2130 2340 2240 - -
180 2500 2400 2500 2400 - -

Tabulka vinutí pro 60 mm h�ídel 8-hran.  

Velikost schránky

Lamela
M317 M328 MY442

Výška rolety (mm)

manuální ovládání motor manuální ovládání motor manuální ovládání motor

138 - 720 - 960 - -
150 - 1350 - 1470 - -
165 - 1760 - 2060 - -
180 - 2400 - 2400 - -

Tabulka vinutí pro 60 mm h�ídel 8-hran. 

Velikost schránky

Lamela
M317 M328 MY442

Výška rolety (mm)

manuální ovládání motor manuální ovládání motor manuální ovládání motor

125 - 780 - 970 - 660
138 - 1220 - 1480 - 950
150 - 1700 - 1960 - 1240
165 - 2250 - 2430 - 1800
180 - 2960 - 2950 - 2260
205 - 4070 - 4010 - 2860

Vivera-Sectra

Lamely 





Kontrola
P�ed montÆ�í doporu�ujeme provØst kontrolu v�ech díl� p�i dodÆvce zbo�í, tím p�edejdeme mo�ným problØm�m. P�ípadnØ nedostatky, 
pop�. p�ipomínky týkající se montÆ�e �i vlastní �aluzie, sd�lte prosím výrobci.

Postup montÆ�e
1.	 Zkontrolovat rozm�ry rolety a�stavebního otvoru nebo okna
2.	 Na�schrÆnce vy�íznout výstup pro pÆsek, kabel nebo kliku ku�elovØ p�evodovky a�vyvrtat na�st�n� nebo okn� pr�chod. Aby se zamezilo 

po�kození pÆsku je nutnØ vrtat tento pr�chod pro pÆsek pokud mo�no kolmo. DÆt pozor p�i vrtÆní otvoru pro klikovou ty�, �ty�hran 
musí být umíst�n centrÆln� ve�vrtanØ dí�e a�nesmí se v�otvoru dotýkat st�n a�tím drhnout o�n�. (U�pÆsku 14 mm vrtat ca. 16 mm / u�pÆsku 
23 mm vrtat otvor ca. 32 mm / pro kabel vrtat ca. 10 mm / pro ku�el. p�evodovku se �ídit nÆvodem).

DbÆme na�p�esnØ  
vodorovnØ a�svislØ 
umíst�ní rolety!

Vy�íznout t�snící vlo�ku 
viz. obrÆzek na�druhØ 
stran�.

3.	 Zasunout vodící li�ty do�nohy bo�nice, zkontrolovat stejnou 
vý�ku vodících li�t. (ZasouvÆním vodící li�ty do� bo�nice se 
nesmí po�kodit nÆb�h pancí�e umíst�ný v�bo�nici!)

4.	 Ozna�ení míst vrtÆní, ve�kterých se �rouby upevní roleta.  
(Velikost podle pou�itØho zdiva a��roub�.) 

Stup�ovitØ vrtÆní
pro pou�ití krycích 
ví�ek z�PVC 

VrtÆní vodící li�tou
(bez krycích ví�ek)

OvlÆdÆní pÆskem nebo ���rou:

5.	 Na�pÆsek nasunout pÆsk. pr�chodku, um�lohmotnou trub-
ku, pÆskovou rolnu atd.(rolnou dolu, kartÆ�kem nahoru).

6.	 Zav�sit pÆsek nebo ���ru do� pØrovØho œchytu tak, aby 
se pÆsek p�i pohybu pancí�e nahoru automaticky naví-
jel do� navíje�e (podle provedení musí být navíje� otev�en 
a� pÆsek zahÆknut a� zaji�t�n do� pØrovØho mechanizmu).  
Upozor�ujeme, �e p�i zkracovÆní pÆsku musí být roletový 
pancí� spu�t�ný. P�i prÆci s�pÆskem musí být zaji�t�n pØrový 
mechanizmus proti navinutí!

7.	 Upevn�ní navíje�e na�rÆm okna nebo na�st�nu.
8.	 Upevn�ní pÆskovØ pr�chodky na�st�n� nebo okenním rÆmu 

(rolna usnad�uje pohyb pÆsku).
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MontÆ� rolet Vivera-Sectra

MontÆ� A
MontÆ� na� rÆm okna. P�ipravíme otvor pro pr�chod ovlÆda-
cích mechanism� do� interiØru, podle zp�sobu ovlÆdÆní p�ipra-
víme pr�chod pro ���ru, kliku nebo elektrický kabel a� roletu  
spustíme do� dolní polohy. Box nasadíme na� vodící li�ty a� potØ 
celý komplet p�i�roubujeme na� rÆm okna. �rouby zakryjeme 
krytkami. Po� kontrole funk�nosti rolety p�ipevníme v� interiØ-
ru pr�chodku pro ���ru, popruh nebo kliku. V� p�ípad� elek-
trickØho ovlÆdÆní provedeme elektrickØ zapojení, a� to pou-
ze osobou s� p�íslu�nou kvalifikací. Do� vodící li�ty vyvrtÆme 
otvory pro aretaci sít�. Roletu SECTRA m��eme namontovat takØ  
do�nadokenních kapes nebo p�eklad�.

MontÆ� rolet Vivera, Sectra - zaomítací

MontÆ� A
MontÆ� na� rÆm okna. Výhodou t�chto rolet je jejích ukrytí  
pod fasÆdní nebo zateplovací systØm který, nenaru�uje estetiku 
budovy. P�ipravíme otvor pro pr�chod ovlÆdacích mechanism� 
do�interiØru, podle zp�sobu ovlÆdÆní p�ipravíme pr�chod pro ���-
ru, kliku nebo elektrický kabel a�roletu spustíme do�dolní polohy. 
Box nasadíme na�vodící li�ty a�potØ celý komplet p�i�roubujeme 
na�rÆm okna. �rouby zakryjeme krytkami. Po�kontrole funk�nosti 
rolety p�ipevníme v�interiØru pr�chodku pro ���ru , popruh nebo 
kliku. V�p�ípad� elektrickØho ovlÆdÆní provedeme elektrickØ zapo-
jení, a�to pouze osobou s�p�íslu�nou kvalifikací.



MontÆ� B
ObrÆcenÆ montÆ� na�rÆm okna. Box je na�roubovÆn �elem na�rÆm 
okna a�vodítka jsou od�okna vzdÆlenÆ dle velikosti boxu. P�ipravíme 
otvor pro pr�chod ovlÆdacích mechanism� do�interiØru, podle zp�-
sobu ovlÆdÆní p�ipravíme pr�chod pro ���ru, kliku nebo elektrický 
kabel a�roletu spustíme do�dolní polohy. Box nasadíme na�vodící li�ty 
a�potØ celý komplet p�i�roubujeme na�rÆm okna. �rouby zakryjeme 
krytkami. Vodící li�ty p�i�roubujeme do��palety okna. Po�kontrole 
funk�nosti rolety p�ipevníme v�interiØru pr�chodku pro ���ru , po-
pruh nebo kliku. V�p�ípad� elektrickØho ovlÆdÆní provedeme elek-
trickØ zapojení, a�to pouze osobou s�p�íslu�nou kvalifikací.

MontÆ� D
MontÆ� na�rÆm okna z�interiØru. JednÆ se prakticky o�montÆ� A, 
s�tím rozdílem, �e roleta i�ovlÆdÆní rolety je uvnit� místnosti. Box 
nasadíme na�vodící li�ty a�potØ celý komplet p�i�roubujeme na�rÆm 
okna. �rouby zakryjeme krytkami. Provedeme kompletaci ovlÆdÆ-
ní. Po�kontrole funk�nosti rolety p�ipevníme v�interiØru pr�chod-
ku pro ���ru, popruh nebo kliku. V�p�ípad� elektrickØho ovlÆdÆní 
provedeme elektrickØ zapojení, a� to pouze osobou s� p�íslu�nou 
kvalifikací.

MontÆ� E
MontÆ� na� fasÆdu. P�ipravíme otvor pro pr�chod ovlÆdacích 
mechanism� do� interiØru, podle zp�sobu ovlÆdÆní p�ipravíme 
pr�chod pro ���ru, kliku nebo elektrický kabel a�roletu spustíme  
do�dolní polohy. Box nasadíme na�vodící li�ty a�potØ celý komplet 
p�i�roubujeme na�fasÆdu. �rouby zakryjeme krytkami. Po�kontrole 
funk�nosti rolety p�ipevníme v�interiØru pr�chodku pro ���ru, po-
pruh nebo kliku. V�p�ípad� elektrickØho ovlÆdÆní provedeme elek-
trickØ zapojení, a�to pouze osobou s�p�íslu�nou kvalifikací. Vodící 
li�ty by m�ly mít dorazy.

MontÆ� rolet Vivera
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veNkOvN˝ ROleTY

Roleta ovlÆdanÆ pÆskem - vertikÆlní �ez

23

60

SchØmatickØ �ezy pro jednotlivØ typy ovlÆdÆní

Pozn.: JednÆ se o schØmatický nÆkres jeho� podoba se m�ní dle kon�gurace danØho výrobku. 



Roleta ovlÆdanÆ klikovým navíje�em - vertikÆlní �ez

Pozn.: JednÆ se o schØmatický nÆkres jeho� podoba se m�ní dle kon�gurace danØho výrobku.
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veNkOvN˝ ROleTY

Roleta ovlÆdanÆ klikou - vertikÆlní �ez

450
Ø12

9

Ø
24

Ø
12

29

Ø
21

45
�

56

41

Pozn.: JednÆ se o schØmatický nÆkres jeho� podoba se m�ní dle kon�gurace danØho výrobku. 
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veNkOvN˝ ROleTY

Roleta ovlÆdanÆ pru�inou i�motorem - vertikÆlní �ez

Pozn.: JednÆ se o schØmatický nÆkres jeho� podoba se m�ní dle kon�gurace danØho výrobku. 
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veNkOvN˝ ROleTY

Nastavení koncových poloh u�motorových pohon�

Nastavení koncových 
poloh u pohon�  
Oximo WT
POMOC˝ NASTAVOVAC˝HO KABELU 
SOMFY NEBO POMOC˝ ZKU�EBN˝HO 
KABELU, NA KTERÉM JE MO�NÉ 
STISKNOUT OBA SM�RY SOU�ASN�

AutomatickØ dorazy
V programovacím módu pohon reaguje  
na stitsk tla�ítek se zpo�d�ním.

ManuÆln� vrchní a spodní doraz

1.  Zapn�te napÆjecí nap�tí.

2.  Na ovlada�i zvolte po�adovaný 
kanÆl.

3.  Stiskn�te sou�asn� tla�ítka Nahoru 
a Dol� na dÆlkovØm ovlada�i RTS:

       Roleta provede krÆtký pohyb 
nahoru a dol�, nastavovací 
ovlada� je na�ten do pam�ti 
pohonu.

4.  Stiskn�te tla�ítko Nahoru na  
dÆlkovØm ovlada�i RTS:

    a)  Pokud se roleta pohybuje  
nahoru, je sm�r otÆ�ení sprÆvný:

       P�ejd�te k bodu 5. 

Nastavení koncových poloh  
u pohon� OXIMO RTS

5.  Stiskn�te sou�asn� tla�ítka Nahoru 
a Dol� a dr�te je stisknutÆ, dokud 
se roleta nepohne krÆtce nahoru 
a dol�.

6.  Stiskn�te a dr�te tla�ítko STOP/my, 
dokud se roleta nepohne krÆtce 
tam a zp�t:

       Nastavení koncových poloh  
je ukon�eno.

7.  Stiskn�te tla�ítko PROG na ovlada�i 
RTS a zapi�te do pam�ti pohonu 
první ovlada�:

       Roleta provede krÆtký pohyb 
nahoru a dol�.

Nastavení koncových 
poloh u pohon�  
Oximo WT
POMOC˝ NASTAVOVAC˝HO KABELU 
SOMFY NEBO POMOC˝ ZKU�EBN˝HO 
KABELU, NA KTERÉM JE MO�NÉ 
STISKNOUT OBA SM�RY SOU�ASN�

AutomatickØ dorazy
V programovacím módu pohon reaguje  
na stitsk tla�ítek se zpo�d�ním.
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veNkOvN˝ ROleTY

Rolety s�integrovanou sítí proti hmyzu � p�iznaný box

zdivo / pr�vlak

izolace vnit�ní omítka

sí� proti hmyzu

pop�ípad� zdvojení

okno

okno

vnit�ní omítka

vnit�ní okenní parapet

podle pot�eby dodate�nØ 
upevn�ní boxu

u�zdvojení pr�vlaku je v�p�ípad� 
pot�eby nutno dbÆt na�vytvo�ení 
dostate�nØho prostoru pro pr�chodku 
pro pÆsek nebo pro kliku

t�sn�ní k�ochran� proti vlhkosti 
nebo odpovídající �í�ka mezery 
k�zaji�t�ní odvodn�ní

nutno p�ípadn� dbÆt na�vytvo�ení 
dostate�nØho prostoru pro p�e�nívající 
okapnici umíst�nou u�okenního spoje

je zapot�ebí vytvo�it dostate�ný 
prostor - pro navíje� pÆsku/hloubku 
k�ídla (apod.)

t�ístrannÆ izola�ní pÆska vhodnÆ do�mezer

pancí� rolety na�8 hrannou h�ídel

revizní klapka

vodící li�ta A�20

vn�j�í okenní parapet

vodící li�ta A�20

vn�j�í omítka

zdivo

(pr�vlak je nutno podle pot�eby 
opat�it izolací)

Box rolety  
(20°, vÆlcovaný, velikost 138)

detail spojení - pohled z�boku  
(horní �Æst)

detail spojení - pohled z�boku  
(dolní �Æst)



Rolety s�integrovanou sítí proti hmyzu � podomítkový box

zdivo / pr�vlak

vn�j�í omtíka s�výztuhou

zateplovací systØm p�ipevn�ný 
na�podomítkový box

vnit�ní omítka s�výztuhou

sí� proti hmyzu

pop�ípad� zdvojení

okno

okno

vnit�ní omítka

vnit�ní okenní parapet

podle pot�eby dodate�nØ 
upevn�ní boxu

u�zdvojení pr�vlaku je p�ípadn� nutno dbÆt 
na�vytvo�ení dostate�nØho prostoru pro 
pr�chodku pro pÆsek nebo pro kliku

nutno p�ípadn� dbÆt na�vytvo�ení 
dostate�nØho prostoru pro p�e�nívající 
okapnici umíst�nou u�okenního spoje

je zapot�ebí vytvo�it dostate�ný 
prostor - pro navíje� pÆsku/hloubku 
k�ídla (apod.)

podle pot�eby výstuha,  
pop�ípad� s�vrstvami

pancí� rolety na�8 hrannou h�ídel

zaomítací li�ta PS-V

revizní klapka

vodící li�ta A�20 

box se nesmí hýbat  
a�musí být p�ipevn�n dodate�n�

vn�j�í okenní parapet

vodící li�ta A�20 

vn�j�í omítka se zesílením

zdivo

zateplovací systØm

zateplovací systØm

podomítkový box  
(20° vÆlcovaný, velikost 138)

detail spojení - pohled z�boku  
(horní �Æst)

detail spojení - pohled z�boku  
(dolní �Æst)
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Vodící li�ty

Vodící li�ta A3 (6-001786-xxxx)

Vodící li�ta A5 (6-002595-xxxx) Vodící li�ta A3-ES (6-003879-xxxx)

Vodící li�ta A4 (6-001788-xxxx)

Vodící li�ta A8-12 (6-002599-xxxx) Vodící li�ta A8-20 (6-002600-xxxx)


















