
Návod na vyměření a objednání
plissé pro zimní zahrady

VYMĚŘENÍ

Poznámka!
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1) Vyměření šířky plissé
Šířku měříme dle typu uchycení:

A) Montáž mezi krokve - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)
B) Montáž pod krokve - uchycení CB (montáž na rám okna)

A) Montáž mezi krokve - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)

Šířku plissé měříte na více místech. Pro objednání odečtete od
nejmenší naměřené hodnoty -5 mm.

B) Montáž pod krokve - uchycení CB (montáž na rám okna)

Šířku plissé měříte včetně zvoleného přesahu.
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2) Vyměření výšky plissé
A) Montáž mezi krokve - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)

Výšku plissé měříte ve stejné hloubce zasklívacích lišt jako šířku
mínus větrací spáry.

TIP! Výška je včetně profilu.

B) Montáž pod krokve - uchycení CB (montáž na rám okna)

Výšku plissé měříte ve stejně jako šířku včetně zvoleného přesahu.

TIP! Výška je včetně profilu.
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Máte vyměřeno?

Pak stačí provést jednoduše objednávku na
https://www.labona.cz/plisse-pro-zimni-zahrady-1

Vyplníte několik jednoduchých kroků a můžete Vaši objednávku
odeslat.

1. ROZMĚRY

Zadejte Vámi vyměřené rozměry do políček šířka a výška v mm.
Pozor na limitní omezení!
Minimální vyrobitelná šířka plissé je 200 mm a výška je 300 mm.
Šířka pak nesmí být větší než 1500 mm a výška 4000 mm.
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2.BAREVNÉ PROVEDENÍ

Vyberte ze vzorníku barvu látek a profilů. O nic víc se již starat
nemusíte, veškeré ostatní komponenty jsou sladěny s horním
profilem.

TIP! Nejdůležitější číselná hodnota u vzorků látek je % propustnosti.
To vám ukazuje, jak moc přes látku bude procházet světlo a jak přes
ni bude vidět směrem do interiéru i z interiéru. Víc informací k
jednotlivým druhům látek a rozdílu v propustnosti se dozvíte v našem
blogovém článku.
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3.SPECIFIKACE

Dále vyberte ovládání plissé - Manuálně na madlo zvolte, když jsou
okna v dosahu rukou. Ovládací tyč zvolte podle výšky oken v případě
horší dostupnosti.
MADLO - Vytahování a stahování rolety uchopením pomocí dolního
profilu.
TYČ S KLOUBEM- Tyč zvolte v případě horší dostupnosti k oknu. Tyč o
délce 1 m, 1,5 m, 2m nebo 2,5 m.

V posledním kroku objednávky vyberte typ uchycení.
UCHYCENÍ DO KŘÍDLA - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)
UCHYCENÍ NA KŘÍDLO -  uchycení CB (montáž na rám okna)
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Máte vyplněno?

Pak stačí jen přidat žaluzii do košíku a odeslat objednávku.

Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít
jakékoli dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat na info@labona.cz nebo

na tel. +420 608 354 888.

www.labona.cz
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