
Návod na vymeranie a
objednanie vertikálnych žalúzií

1) Vymeranie šírky vertikálnej žalúzie
A) Upevnenie do otvoru - úchyt DO STROPU
B) Upevnenie nad otvor - úchyt DO STENY
C) Upevnenie nad otvor - úchyt DO STROPU

A) UPEVNENIE DO OTVORU - ÚCHYT DO STROPU
Meriate skutočnú šírku otvoru - od ľavej strany po pravú stranu
otvoru. Do objednávkového listu sa uvádza hodnota o 5 mm menšia,
než je skutočná šírka.

Príklad vymerania: Vymeraná šírka okenného otvoru od ľavej strany
po pravú je 1 125 mm, od rozmeru odpočítajte -5 mm  (odporúčaný
odpočet pre montáž do otvoru), šírka = 1 120 mm. Tučne označené
hodnoty zadávate do objednávkového formulára.
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B) UPEVNENIE NAD OTVOR - ÚCHYT DO STENY

Do objednávkového listu sa spravidla uvádza šírka o 200 mm väčšia,
než je skutočná šírka otvoru.

Príklad vymerania: Vymeraná šírka okenného otvoru od ľavej strany
po pravú je 1 125 mm, k rozmeru pripočítajte +200 mm (odporúčané
pripočítanie pre montáž nad otvor), šírka = 1 325 mm. Tučne
označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

C) UPEVNENIE NAD OTVOR - ÚCHYT DO STROPU

Do objednávkového listu sa spravidla uvádza šírka o 200 mm väčšia,
než je skutočná šírka otvoru.
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Príklad vymerania: Vymeraná šírka okenného otvoru od ľavej strany
po pravú je 850 mm, k rozmeru pripočítajte +200 mm (odporúčané
pripočítanie pre montáž nad otvor), šírka = 1 050 mm. Tučne
označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

2) Vymeranie výšky vertikálnej
žalúzie

Výšku vertikálnej žalúzie meriate ako celkovú, vrátane horného
profilu, teda od miesta upevnenia (od stropu alebo steny):

A) Po parapet (alebo predeň, napríklad po radiátor)
B) K podlahe
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Príklad vymerania: Vymeraná výška žalúzie vrátane horného profilu
po parapet je 1 800 mm, od rozmeru odpočítajte -10 mm až -30 mm
(odporúčaný odpočet pre výšku k parapetu). Pre náš príklad sme
zvolili odpočet -20 mm, výška = 1 780 mm. Tučne označené hodnoty
zadávate do objednávkového formulára.

B) VÝŠKA K PODLAHE

Od skutočnej celkovej výšky sa odpočíta -30 mm až -50 mm, tá sa
potom takisto uvedie do formulára.

Príklad vymerania: Vymeraná výška žalúzie vrátane horného profilu k
podlahe je 2 650 mm, od rozmeru odpočítate -30 mm až -50 mm
(odporúčaný odpočet pre výšku k podlahe). Pre náš príklad sme zvolili
odpočet -40 mm, výška = 2 610 mm. Tučne označené hodnoty
zadávate do objednávkového formulára.
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Máte vymerané?

Potom stačí urobiť jednoducho objednávku na
https://www.labona.sk/vertikalne-zaluzie-127-mm-standardna-lamela

Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku
odoslať.

1. ROZMERY

Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm.
Pozor na limitné obmedzenie! Minimálna vyrobiteľná šírka a výška
žalúzie je 300 mm. Šírka potom nesmie byť väčšia ako 6000 mm a
výška 5000 mm. Celková plocha nesmie presiahnuť 20 m2
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2.FAREBNÉ PREVEDENIE

Vyberte zo vzorníka farbu lamiel vašich žalúzií. Farba horného profilu
je pri vertikálnych žalúziách jednotná - biela. O nič viac sa už starať
nemusíte, všetky ostatné komponenty sú zladené s horným profilom,
teda všetko v bielej farbe!

TIP! Neviete si rady s výberom? Lamely môžete zladiť podľa prvkov
vo vašom interiéri alebo zvoliť ich funkčnosť pre priepustnosť či
pohltenie svetla do interiéru. Najpoužívanejšie odtiene lamiel sú
základná biela a sivá z látok SHA alebo CAR. Z látok celkom
zatemňujúcich sú najpoužívanejšie SUBF, kedy zadná strana je v bielej
a predná do interiéru vo farbe vami zvolenej.

3.ŠPECIFIKÁCIA

V posledných krokoch objednávky zvoľte šírku lamiel.
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ŠÍRKA 127 MM

Jedná sa o štandardnú šírku lamely, sú vhodné pre veľké plochy.

ŠÍRKA 89 MM

Lamely sú užšie, decentnejšie, sú vhodné na zatienenie menších
plôch.

Strana ovládania sa posudzuje z pohľadu z miestnosti smerom k
žalúzii. Štandardná dĺžka ovládania je v ⅔ výšky žalúzie od vrcholu
žalúzie.
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Najčastejšie sa používa sťahovanie doprava či doľava podľa toho, kde
máte väčší priestor vedľa okna.
Ak je žalúzia na šírku dosť veľká a máte okolo okna miesto,
odporúčame pokojne zadať sťahovanie opona.
Nábal stiahnutých lamiel 127 mm je cca 9 % z celkovej šírky žalúzie.
Nábal stiahnutých lamiel 89 mm je cca 13 % z celkovej šírky žalúzie.

Spojovací materiál nebude súčasťou dodávky. V tomto prípade nie je
možné odhadnúť, do akého materiálu budete kotviť. Súčasťou
montáže budú iba montážne klipy alebo konzoly.
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Máte vyplnené?

Potom stačí iba pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku.

Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať
akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk alebo
na tel +421 233 329 126.

www.labona.sk
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