


Prefabrikované ostenie
● Uľahčuje a urýchľuje montáž podomietkových puzdier a zároveň vytvára izoláciu ostenia.
● Je určený predovšetkým pre plošné lepenie na murivo alebo KZS.
● Prefabrikované ostenie je určené na montáž s purenitovým aj plechovým boxom.
● Je vyrobený zo stabilizovanej tepelnoizolačnej dosky z penového polystyrénu s vysokými

požiadavkami na zaťaženie tlakom. Do dosky je vsadené klasické puzdro na exteriérové
žalúzie 25 x 23 mm.

● Ø  Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/mK
● Ø  Maximálna výška v jednom kuse  je 2400 mm
● Ø  Maximálna šírka je 600 mm

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám!
Tel.: (+421) 233 329 126
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Montáž systémového ostenia:
1. Ostenie je dodané zabalené v zmršťovacej fólii. Rozbalíme ho a pripravíme na montáž.

2. Pred montážou ostenia upravíme KZS tak, aby končil s vonkajšou hranou purenitového
boxu. Čím rovnejší bude podklad, tým lepšie sa bude ostenie lepiť a rovnať do finálnej podoby.
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3. Ostenie montujeme buď na penu (rýchlotuhnúca nízkoexpanzná pena), alebo na flexi
fasádne lepidlo.  Montáž na flexi lepidlo vykonávajte na hrebeň 4 x 4 mm. V prípade montáže na
penu naneste penu na ostenie vo forme rámčeka. Je potrebné dbať na to, aby ostenie zostalo
vertikálne v rovine (overenie vykonáme buď vodováhou, alebo odmeraním rovnakej plochy
zostávajúceho viditeľného okenného rámu).

4. Ostenie je dobré zaistiť v hornej časti skrutkou, ktorú naskrutkujeme cez puzdro vodiacej
lišty do bočnice boxu. (puzdro je nutné predvŕtať)
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