_ NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

MARKYZY TERASOVE

1. OVLADANI

MANUALNE:

Klikou

ELEKTRICKYM POHONEM:

Dalkovy ovladac Vypinac

OVLADANI POMOCI KLIKY:
Otacenim kliky doprava / doleva markyzu rozvijite (do vypnuté polohy) nebo stahujete. Pro dosazeni vypnuté
latky pfi maximalnim vysuvu je nutné provést pootoceni kliky o cca jednu otacku zpét. (jako pfi stazeni)
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OVLADAN| POMOCI ELEKTROMOTORU:

Stahovani a vytahovani markyzy je mozné provést pomoci elektrického pohonu dalkovym ovladanim nebo
vypinacem. P¥i elektrickém pohonu je mozné pouzit automatické fizeni podle poCasi, jako je vétrné a slunec¢ni
Cidlo. V tomto pfipadé je nutny motor s dalkovym ovladanim. Pro nastaveni ovladani markyz se fidte navodem
k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

U pohonl s nouzovym ruénim oviadanim NHK je nutné dbat na to, aby se pfi manipulaci s markyzou pomoci
kliky (napf. pfi vypadku el. proudu) markyza pohybovala pouze v rozmezi obou koncovych poloh. Piejetim
mimo tyto polohy by mohlo dojit k mechanickému poSkozeni markyzy. Manipulaci s nouzovym ruénim
ovladanim smi provadét pouze osoba poucena.

Motor je vybaven tepelnou pojistkou, ktera chrani motor proti prehrati a naslednému poskozeni tak, Zze motor
po urcité dobé nepretrzitého provozu vypne. Po kratké dobé, kdy se motor ochladi, je opét schopen provozu.
Po pfipojeni el. energie se markyza opét sama presune do nastavené koncové polohy.

2. UDRZBA

Necistoty odstrafiovat jemnym kartacovanim nebo vyluxovanim latky.

Latku Cistit roztokem vody a mydla (max. teplota roztoku 30°C).

Latku ddkladné oplachnout od mydlového roztoku Eistou vodou.

Pfed slozenim markyzy nechat latku dukladné vyschnout.

Skvrny od oleje nebo jiné mastné skvrny se stiraji od okraje ke stfedu technickym benzinem.
Kazdoroc€né, nejlépe pred zaCatkem sezony, promazat kluzné €asti (kloubové spoje v boxu, u ramen a ve
vypadovém profilu) sprejovym mazivem na bazi teflonu.

3. BEZPECNOSTNI POKYNY

e Latka se musi na hridel navijet vzdy shora. Pfi poruSeni této zasady dojde k roztrzeni latky o konzoly a
podpéru valce.

o Pridesti, boufce a vétru je nutné markyzu ihned zatahnout. Je zakazano pouzivat markyzu pfi snézeni a
poklesu teplot pod bod mrazu. Nadmérné zatizeni vlivem téchto faktord muze zpUsobit poSkozeni
vyrobku.

e P¥i vytaceni markyzy pomoci kliky doporuCujeme vytoc€it latku do konecné polohy a pak zpétnym otaCenim
latku vypnout (u verze s el. pohonem je vypnuti markyzy nastaveno automaticky).

e Prinatérech a opravach fasady je nutné markyzu demontovat.

e Je zakazano zatézovat konstrukci markyzy jinymi bfemeny.

e Zachazejte s markyzou opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.

e Pozor! Ramena markyzy jsou napruzena a pfi neopatrném zachazeni mohou zpUsobit Uraz.

U vyrobk( s motorickym pohonem:

e Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se Fidte navodem pfiloZzenym k tomuto zafizeni.

¢ Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.
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e Provéfujte instalaci pro uréeni opotfebeni nebo poskozeni privodu.

e Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zplsobem od dodavky
energie.

UPOZORNENI:
Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou
opravnéné a zpusobilé k dané &innosti.

Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni vyrobku, zabrarite jeho dalSimu pouzivani.

POZNAMKY:

e Pokud je vyrobek nefunké&ni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla
montaz.

e Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na
zmeénu.

e Po ukonceni Zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité
materialy a tyto pfedat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostfedi.
Informace o mistech shromazdovani odpadu muzete ziskat u ifadu mistni samospravy.
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