
Překladový PurBox
Překladový PurBox je systémový stavební prvek, který vytváří prostor pro exteriérové stínění
v oblasti stavebních překladů. Je určen především pro stavby bez KZS a je optimalizován pro
většinu používaných zdících systémů. Díky dostatečnému vnitřnímu prostoru do něho můžete
umisťovat exteriérové žaluzie, rolety a screenové rolety. V nabídce jsou 2 typy - PBP a PBIP.

1. Typ PBP
Je určen pro zdící systémy, u kterých není třeba izolace v překladové části, nebo pro realizace,
kde je třeba řešit izolaci individuálně.

2. Typ PBIP
Jedná se o optimalizovaný stavební prvek, jehož součástí je i izolace překladu.

Specifikace výrobku:
- Korpus PBIP je vyroben z konstrukčního materiálu
Purnit 550 MD o síle 15 mm. Vlastnosti materiálu jsou
specifikovány technickém listu na posledních listech
tohoto dokumentu.
- Součástí PBIP je PIR izolace překladu o síle 60mm.
Vlastnosti materiálu PUREN MV jsou specifikovány
technickém listu na konci tohoto dokumentu.
- PBIP je opatřen vnitřním nátěrem v šedé barvě a
nátěrem čelní stěny, který chrání proti působení UV.
- PBIP má standardně zaomítací lištu na přední
straně v surovém hliníku. Lišta má rozměr 25 x 25
mm, před přední stěnu přesahuje 8 mm profilu.
- Spoje se provádí vždy lepením a sponkováním.
- Nejdelší možná délka v jednom kuse je 3500 mm
(případně dle přepravních možností). Jiné rozměry je
třeba konzultovat s výrobou.

Specifikace výrobku:
- Korpus PBP je vyroben z konstrukčního materiálu
Purenit 550 MD o síle 15 mm. Vlastnosti materiálu
jsou specifikovány v technickém listu na posledních
listech tohoto dokumentu.
- PBP box je bez izolace.
- PBP je opatřen vnitřním nátěrem v šedé barvě a
nátěrem čelní stěny, který chrání proti působení UV.
- PBP má standardně zaomítací „L“ lištu na přední
straně v surovém hliníku. Lišta má rozměr 25 x 25
mm, před přední stěnu přesahuje 8 mm profilu.
- Spoje se provádí vždy lepením a sponkováním.
- Nejdelší možná délka v jednom kuse je 3500mm
(případně dle přepravních možností). Jiné rozměry je
třeba konzultovat s výrobou.
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Délky překladových boxů vycházejí ze standardních délek stavebních překladů. Pokud je třeba
zvolit jinou světlost otvoru, než nabízí standardní uložení překladu, upravte purbox tak, že
seříznete přední část dle potřeby stavby.

Při přepravě a skladování klaďte výrobky vrchní stranou na rovnou plochu. Maximální přesah
přes paletu by měl být 300mm na každé straně. Výrobky nezatěžujte jinýmmateriálem.

Skladujte v suchu a bez přístupu přímého slunce.

Před realizací fasády je třeba přední čelo PurBoxu opatřit penetračním nátěrem nebo adhezním
můstkem.

Při instalaci boxů dodržujte pokyny výrobce vašeho zdícíhomateriálu.

Příčný řez

Pohled shora

Sestava překladu Porotherm KP Vario UNI od vnějšího
líce
pro otvor š. 1000 mm ve stěně tl. 300 mm:

– univerzální schránka Porotherm Vario UNI 125
– překlad Porotherm KP Vario 125

A

A - šířka PurBoxu

B

B - světlost otvoru

C

C - šířka uložení

C
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Rozměry překladových PurBoxů

Práce s PurBoxy, přeprava



Zpracování hran po obvodu

mm 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60
R (m² K)/W 0,1 04 0,1 56 0,208 0,260 0,31 3 0,365 0,41 7 0,469 0,521 0,625

U * W/(m² K) 4,096 3,376 2,871 2,497 2,21 0 1 ,982 1 ,796 1 ,643 1 ,51 3 1 ,307

Sd m 0,08 0,1 2 0,1 6 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,48

Kus 60 40 30 24 20 1 7 1 5 1 3 1 2 1 0

Rozm ěry

další tloušťky a rozměry na vyžádání

Pevnost v tlaku

E-Modul (ohyb)

Zkouška výtažnosti šroubů
vytržení z plochy N/mm²
vytržení z hrany N/mm² 8,0 2)

prošroubovaní skrze desku N/mm² 29,0 2)

desky s vysokou pevností v tlaku "purenit" dle abZ Nr. Z-23.1 1 -181 9

nedoutná, netaví se, neodkapává
E / D-s3, d0 2)

B2
Požárně technická charakteristika ( CH ) BKZ

1 ) Je zohledněn tepelný odpor při přestupu tepla Rsi a Rse. Ostatní vrstvy nejsou posuzovány.
2) orientační zkouška - není součástí kontrol prováděných dozorujícím orgánem nebo vlastní kontroly ve výrobním závodě
3) Laboratorní měření
4) tato tloušťka není dozorována - odchylky tech. parametrů jsou vyhrazeny

Zkušební laboratoř: 0751 FIW München Certifikační orgán: 0751 FIW München
DIN EN 13501 Osvědčení Z-23.1 1 -1 81 9

puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 D-88662 Überlingen Stav ke dni 10/2015
Tel 07551 8099-0 Fax 07551 8099-20 info@ puren.com
www.puren.com

-0,5

EN 1 2086 8

5·1 0-5 2)1 /KDIN EN 1 604

DIN EN 1 4358

DIN ISO 1 2571 %

1 1 ,35 2)

MPa ‡1,8

DIN EN 12089 MPa 4,5 2)

vrut do dřeva 6x60

MPa 1 - 1 ,5 3)

+0,5

Nasákavost

5.3

� 3
DIN EN 1 609 kg/m² � 0,5

-50 do +1 00, krátkodobě do +250°C°C
Nasákavost

Tloušťkové bobtnání DIN EN68763 % 0,8 3)

pevnost v tahu DIN EN 1 2090 MPa 1 - 1 ,5 3)

vrut

DIN EN 12089 MPa 30 2)

DIN EN 826 Mpa ‡ 7,1

W/(m K) 0,078 3)EN 1 2667

�

Z-23.1 1 -1 81 9

Tloušťka DIN EN 823 mm

Pevnost ve střihu DIN EN 1 2090

DIN 41 02-1

Náš katalog a informační materiál má dle nejlepšího vědomí poskytovat radu, obsah je však bez právní závaznosti. Technické změny vyhrazeny.
O dkazujeme tak na naše všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Třída stavebního materiálu ( D )

Reakce na oheň

Lineární součinitel teplotní roztažnosti

Teplotní použitelnost

Faktor difúzního odporu vodních par

STO

mm

Označení

Krycí vrstvy

Funkční materiál na bázi tvrdé polyuretanové pěny (PIR) dle DIN EN 13165

bez povrchové úpravy

napětí v tlaku při 1 0% deformaci
povolené trvalé napětí v tlaku při
deformaci < 2%

Pevnost v ohybu

Tepelný odpor

Desky /Balík

tupé

izolační desky s vysokou pevností v tlaku pro univerzální použití
v oblasti plochých střech, šikmých střech a fasád
- pro řešení stavebních detailů bez tepelných mostů
- k upevnění stavebních prvků
- pro výrobu sendvičů

Difúzní odpor

biologicky a ekologicky nezávadný, recyklovatelný, odolný vůči hnilobě a plísni, odolný vůči vlhkosti,
tvarově stálý, bez emisí dle AgBB

Součinitel prostupu tepla

Vlastnost

K dodání v tloušťkách

Třída hořlavosti / RtF ( EU )

Šířka DIN EN 822

DIN EN 1 3501 -1

Tepelná vodivost Jmenovitá hodnota
-40

Délka

Z-23.1 1 -1 81 9

DIN EN 822
1 220

Tolerance

DIN EN 1 602 550 +40Objemová hmotnost

min

Materiál

mm
2 440

kg/m³

max

1 04), 1 54), 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

purenit® - Technické parametry

zalisovaný, tepelněizolační funkční materiál na bázi tvrdé polyuretanové pěny (PIR) dle DIN EN 1 31 65

JednotkyNorma / Zkušební
postup

Hodnota
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Purenit



Použití

oboustraně

Zpracování hran po obvodu

mm 20 30 40 50 60 80 100 120
R (m²�K)/W 0,714 1,071 1,429 1,786 2,143 3,077 3,846 4,800

U** W/(m²�K) 0,949 0,709 0,565 0,470 0,403 0,293 0,239 0,195

Sd* m 0.8 - 4 1.2 - 6 1.6 - 8 2.0 - 10 2.4 - 12 3.2 - 16 4.0 - 20 4.8 - 24

Kus 25 16 12 10 8 6 5 4

Rozměry
Délka DIN EN 822 mm
Šířka DIN EN 822 mm

Obecné povolení stavebního dohledu

Technické parametry polyuretanové desky puren® MV-FB

Tepelný odpor

Desky / Balík

Difúzní odpor

Součinitel prostupu tepla

Materiál

Jednotka

tvrdá polyuretanová pěna (PIR) dle DIN EN 13165

difúzně otevřený speciální minerální flís
tupé (od tloušťky 40mm na vyžádání provedení hran s ozubem)

Vrstvy

Vlastnost

K dodání v tloušťkách

HodnotaNorma / Zkušební
postup
Polyuretanová tvrdá pěna (PIR) DIN EN 13165 bez obsahu freonu

600

biologicky a ekologicky nezávadný, recyklovatelný, odolný vůči hnilobě

1200

Z-23.15-1428

Izolační deska pro podlahy
aplikace pod betonový potěr nebo sklepní strop

Šířka DIN EN 822 mm
20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Objemová hmotnost DIN EN 1602 kg/m³ > 30

Jmenovitá hodnota (EU) �D DIN EN 13165 W/(m�K) 0,028 0,026 0,025
Naměřená hodnota (D) � DIN EN 4108-4 W/(m�K) 0,029 0,027 0,026

Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky DIN EN 1607 kPa � 40

Označení
Reakce na oheň nedoutná, netaví se, neodkapává

Třída hořlavosti / RtF ( EU )
Třída stavebního materiálu ( D )
Požárně technická charakteristika (CH) požárně technická charakteristika 5.3

Teplotní použitelnost
Nasákavost DIN EN 12087 Vol % � 3 *
Měrná tepelná kapacita C EN 12524 J/(kg�K) 1400 *
Faktor difúzního odporu
vodních par PU
Lineární součinitel teplotní roztažnosti DIN EN 1604 1/K 3-7�10⁻⁵ *

* Údaje z literatury - nejsou součástí údajů nezávislého dohledu a systému řízení výroby
** Je zohledněn tepelný odpor při přestupu tepla Rsi a Rse. Ostatní vrstvy nejsou posuzovány.

Zkušební laboratoř: 0751 FIW Mnichov Certifikační orgán: ÜGPU - 2016, 2017
DIN EN 13165 Z-23.15-1428

puren gmbh � Rengoldshauser Straße 4 � D-88662 Überlingen Stav ke dni 10/2013
Tel 07551 8099-0 � Fax 07551 8099-20 � info@puren.com Náš katalog a informační materiál má dle nejlepšího vědomí poskytovat radu, obsah je však bez právní závaznosti. Technické změny vyhrazeny.
www.puren.com Odkazujeme tak na naše všeobecné obchodní a dodací podmínky.

DIN EN 13165 PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)150-TR40

u tloušťky [mm] 20, 30, 40, 50, 60 80, 100

DIN EN 826 kPa � 150

B2
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

E

µ EN 12086 40 - 200 *

-20 až +90, krátkodobě až do +250°C°C

Napětí v tlaku při 10% deformaci

Tloušťka

600

� 30

mmDIN EN 823
další tloušťky na vyžádání

Způsob použití

Povolené trvalé napětí v tlaku při
deformaci < 2% kPa

120

DIN 4108-10 PUR 026 / 027 / 029 DEO ds
PUR 026 / 027 / 029 DI

Tepelná vodivost PIR

www.labona.cz

PIR izolační deska


